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NOWA EPOKA INŻYNIERII!

FALKEN 2014

SPIS TREŚCI  • GRUPY PRODUKTÓW 
ETYKIETA OPON UE 
DZIAŁ SPORTÓW MOTOROWYCH FALKEN

OPONY LETNIE	
AZENIS FK453 
FK452 	
SERIA ZIEX	
SERIA SINCERA I FK

OPONY SUV I 4�4
OPONY DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH
OPONA CAŁOROCZNA 
OPONY ZIMOWE
SERIA EUROWINTER
ESPIA EPZ (TYLKO DLA KRAJÓW SKANDYNAWSKICH)
HS415 (TYLKO DLA KRAJÓW SKANDYNAWSKICH OPRÓCZ FINLANDII)
SI743 (TYLKO DLA KRAJÓW SKANDYNAWSKICH)
OPONY ZIMOWE SUV I 4�4 ORAZ DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH
OPONY DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW 

INDEKS – INFORMACJE
FAKTY O OPONACH
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Wydawca

Falken Tyre Europe GmbH
Berliner Straße 74-76
63065 Offenbach n/M 
Niemcy

falken-europe.com

Projekt:
Traffic GmbH, Monachium

Druk:
G. Peschke Druckerei 
GmbH Monachium | 
Niemcy

Wydrukowano na: 
papier kredowy Multi 
Art Silk,  
certyfikat FSC® 

Informacje o papierze:
Powłoka: MultiArt Silk, 
bezdrzewny, matowy 
powlekany, 300 g/m² 
Zawartość: MultiArt Silk, 
bezdrzewny, matowy 
powlekany, 150 g/m²

Stan: marzec 2014

Zastrzeżenie:
Prawo do zmian bez 
powiadomienia. Mimo że 
wszystkie dane zostały 
zebrane z największą 
starannością, żadna z 
podanych informacji nie 
jest gwarantowana i może 
zmienić się po publikacji. 
Wszystkie prawa zastrze-
żone. 

Opony Falken są zgodne 
z normą ISO 9001 i 14001. 
Nasze opony o wysokich 
osiągach są dostępne 
w szerokim zakresie 
rozmiarów. Asortyment 
produktów Falken jest 
jednym z największych na 
rynku opon modernizo-
wanych.
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grupy produktów

•  
Nazwa AZENIS pochodzi od „szczytu epoki” – kulminacji rozwoju inżynierii. Dział sportów motorowych w firmie 
Falken stosował od wielu lat tę nazwę do opon wyścigowych typu slick oraz ręcznie przygotowywanych opon typu 
intermediate i wet. Teraz nazwę AZENIS noszą nasze nowe opony premium FK453 i FK453CC, aby odzwierciedlić 
ich bezkompromisowość, całkowicie funkcjonalną konstrukcję i bezpośrednią inspirację sportami motorowymi.

• 
ZIEX pochodzi od niemieckiego słowa „Ziel”, czyli „cel”, natomiast litera X oznacza przyszłość bez ograniczeń i 
stały rozwój naszego asortymentu opon. Model ZIEX ZE914 ECORUN to kolejny krok w kierunku nowej generacji 
opon, łączących sport, komfort i oszczędność, które dzięki swojej uniwersalności spełniają wszystkie potrzeby. 

• 
SINCERA oznacza bezpieczeństwo i niezawodność. Większość nowoczesnych samochodów zaprojektowano do 
codziennego użytku, dlatego potrzebują komfortowych, niezawodnych i trwałych opon, takich jak produkuje Falken. 
Seria SINCERA to dobry wybór. Rok 2014 należy do modelu SINCERA SN832 ECORUN: to pierwsza opona Falken 
skonstruowana przy zastosowaniu pionierskiej technologii 4D Nano-Design.

• 
Inspiracją dla nazwy WILDPEAK były niezliczone zwycięstwa i rekordy podczas najsłynniejszego wyścigu 
górskiego w USA – Pikes Peak w Colorado. Opony te zostały docelowo zaprojektowane dla imprez sportowych 
i rajdów na wszystkich rodzajach nawierzchni. Są również idealne dla ambitnych kierowców samochodów 
terenowych, pikapów czy samochodów typu SUV. 

• 
LANDAIR – Idealna opona terenowa do jazdy miejskiej, po drogach nieutwardzonych i w terenie. Specjalna 
mieszanka gumowa zapewnia wysoką odporność na ścieranie. Doskonała przyczepność podczas pokonywania 
zakrętów i bardzo dobra stabilność kierunku również przy wysokich prędkościach.

• 
Nazwa nowej opony EUROALL SEASON wskazuje, że została ona skonstruowana specjalnie do kompleksowych 
wymagań dotyczących uniwersalności o szerokim zakresie na rynku europejskim. Doskonałe właściwości 
jezdne na mokrej i suchej nawierzchni, duży przebieg oraz wbudowany mechanizm zapobiegający zużywaniu 
firmy Falken to unikalne właściwości w tej grupie produktów. AUTO BILD wybrał model EUROALL SEASON na 
zwycięzcę testów w wydaniu 39/2013.

• 
Głębokie zaspy w Alpach, oblodzone autostrady w Skandynawii, marznące błoto i ciągłe deszcze w Wielkiej Brytanii 
lub suche autostrady bez ograniczeń prędkości w Niemczech: zimowe opony na europejskie drogi muszą spełnić 
wiele wymagań. Nowe opony EUROWINTER Falken, opracowane z doświadczeń firmy w sportach motorowych, 
zostały zaprojektowane specjalnie, aby sprostać warunkom atmosferycznym i drogowym w Europie.

WYSOKA TECHNOLOGIA 
I DOŚWIADCZENIE
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Opory toczenia
Tabela wydajności:

Zaoszczędzone litry na 

100 km przy średnim 

zużyciu paliwa 6,6 l.

Klasa D pominięta

+ 0,10 l + 0,12 l + 0,14 l + 0,15 l + 0,15 l

Opory toczenia
Wydajność
(Przykład: samochody osobowe)

Hamowanie na mokrej drodze
Bezpieczeństwo

+ 3 m

+ 4 m

+ 5 m

+ 6 m

Hamowanie na mokrej drodze
Pełne hamowanie na drodze z powierzchnią o przeciętnej przyczepności  
(80 > 0 km/h) Klasa D i G pominięta
Pełne 
hamowanie� •

Emisja halasu
Hałas toczenia opony

Wskaźniki poziomu hałasu:
Hałasu toczenia opony na poziomach wzrastającego dźwięku. Klasyfikacja 
przedstawiana jest w postaci od jednej do trzech czarnych ikon „fal dźwiękowych” 
i oparta jest na limitach hałasu, które zaczną obowiązywać od 2016 roku.

 Zewnętrzny hałas toczenia opony jest zgodny z wartościami granicznymi  
UE obowiązującymi do roku 2016.

Zewnętrzny hałas toczenia opony jest zgodny z wartościami granicznymi 
UE, które będą obowiązywać od roku 2016 i są niższe o 3dB.

Zewnętrzny hałas toczenia opony jest mniejszy o ponad 3dB od wartości 
granicznych UE, które będą obowiązywać od roku 2016.

Przykładowa etykieta

więcej informacji:
Więcej informacji na temat nowej dyrektywy w 
sprawie etykiety dla opon znajduje się na stronie 
internetowej (w języku niemieckim):  
www.dasreifenlabel.de

Można również zeskanować 
kod QR własnym 
urządzeniem mobilnym:
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Kategoria D dla samochodów ciężarowych.
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1999
2000

Falken Motorsports, zespół wyścigowy firmy Falken Tyre 
Europe GmbH, bierze udział w wyścigu 24-godzinnym 
ADAC Zurich na torze Nürburgring od roku 1999.

Zespół zadebiutował w wyścigu 24-godzinnym w 1999 roku z 

samochodem Nissan Skyline GT-R R33. W roku 2000 kierowcy 

Falken Motorsports jeździli modelem Toyota  Supra GT, 

którego gardłowy ryk zapewniał na torze wyścigowym 

przeżycia fascynujące kibiców. Od sezonu 2001 Falken Motor-

sports wrócił do marki Nissan. Najpierw do roku 2005 

używany był model 500-plus hp Skyline GT-R R34, a w latach 

2007-2010 400-hp Nissan Z33 Fairlady. Od roku 2011 Falken 

Motorsports staje na starcie w niemieckim samochodzie – i 

to jakim: Porsche 480-hp 911 GT3 R (997), z sekwencyjną 

skrzynią biegów z sześcioma poziomami, kontrolą trakcji, 

elektronicznym pedałem przyspieszenia z funkcją 

„międzygazu” i zaawansowanym rajdowym systemem ABS. 

2013 - w trzecim roku współpracy między firmami Falken a 

Porsche do modelu 911 GT3 R (911) wprowadzono bardziej 

aerodynamiczne elementy nadwozia, a moc silnika 

6-cylindrowego modelu Boxer została zwiększona do 

obecnych 520 HP. Opony wyścigowe skonstruowane w Japonii 

zapewniają optymalną trakcję dzięki swoim rozmiarom 

300/660R18 na przedniej osi i rozmiarom 330/710R18 na 

tylnej osi.

HISTORIA 
SUKCESU*

*Falken Motorsports – z toru wyścigowego na drogę.

1999 Falken Nissan Skyline GT-R R33

6. miejsce - spektakularny wynik dla 
Falken Motorsports w debiutanckim 
roku.

2000 Falken Toyota Supra GT

Z ryczącym miotaczem ognia wokół 
„Nordschleife”.
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2011-2012 – Falken Porsche 
911 GT3 R (997)

Legendarny model 911 GT3 R w 
barwach firmy Falken.

dz
ia

ł 
sp

or
tó

w
 m

ot
or

ow
yc

h 
fa

lk
en

2001-2005 – Falken Nissan  
Skyline GT-R R34

Roland Asch i koledzy zajęli 5. miejsce 
w klasyfikacji generalnej i zostali 
zwycięzcami w swojej klasie w 2004 
roku.

2007-2010 – Falken Nissan  
Fairlady Z33

Godne uwagi wyniki „małego brata” 
modelu Skyline GT-R R34.

2013 - Falken Porsche 911 GT3 R (997)

Na sezon 2013 model Falken Porsche 
911 GT 3 R (997) został wyposażony w 
nowe, bardziej aerodynamiczne 
elementy nadwozia.



Lepsza przyczepność i większa przyjemność 

jazdy – model AZENIS FK453 zapewnia 

doskonałą trakcję na mokrych i suchych 

nawierzchniach bez pogorszenia komfortu. 

Opona Falken FK453 poprawia jakość jazdy po 

drogach samochodów sportowych, zapewniając 

bardziej bezpośrednie i autentyczne 

prowadzenie samochodu.

Oficjalny sponsor 
wyścigu 24-godzinnego 

na torze Nürburgring

DR-P.DE | 26

Z toru wyścigowego na drogę.falken-europe.com facebook.com/Falken.Motorsports

OPONY FALKEN O WYSOKICH OSIĄGACH

NÜRBURGRING LUB 
AUTOSTRADA.

Better grip and greater driving
pleasure – the AZENIS FK453 delivers
outstanding traction in wet and dry
conditions without compromising on

comfort. Falken’s FK453 tyre enhances
the road qualities of sporty cars for an
even more direct and authentic driving
experience.

D
R
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 | 26

 falken-europe.com From race track to road. facebook.com/Falken.Motorsports

NÜRBURGRING
OR MOTORWAY.
F A L K E N  H I G H  P E R F O R M A N C E  T Y R E S

Official sponsor
24h-Race Nürburgring
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AZENIS FK453

SINCERA SN828

FK07E

FK452

SINCERA SN807

FK07U

ZIEX ZE912

SINCERA SN831A 
ECORUN

SINCERA SN832 
ECORUN

ZIEX ZE914 ECORUN

SINCERA SN831

Na podstawie tej rzeźby bieżnika 

widać, jak nasz szeroki asortyment 

opon letnich spełnia potrzeby 

producentów pojazdów oraz 

wymagania kierowców. Wszystkie 

produkty Falken mają wspólną 

cechę: sportowe osiągi i 

niezawodność. Największe 

wyzwanie dla naszych inżynierów 

to europejski rynek opon i 

niemieckie autostrady, gdzie na 

ponad 50% nie ma ograniczenia 

prędkości i jeżdżą po nich najszybsi 

kierowcy na drogach publicznych na 

świecie. Ponadto europejskie opony 

muszą sobie radzić na górskich 

przełęczach w Alpach, a te tereny 

stanowią wyzwanie dla każdej 

opony oraz - w szczególności w 

krajach śródziemnomorskich - na 

drogach nieutwardzonych i polnych, 

które są doskonałym miejscem 

rozrywki dla kierowców 

sportowych. Bez względu na 

warunki nasze hasło się nie zmienia 

„Dojedź bezpiecznie z firmą 

Falken!”

*Doświadczenia, badania, projektowanie i testowanie.

OPONY LETNIE

RADOŚĆ I DOSKONAŁY 
KOMFORT JAZDY*
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AZENIS FK453FK452

Nasza opona AZENIS FK453 to owoc sześciu 

lat prac rozwojowych oraz tysięcy kilometrów 

przejechanych na torze wyścigowym i 

podczas jazd testowych. W wyróżniającej się 

rzeźbie bieżnika dominują wzdłużne rowki - 

trzy szerokie i jeden wąski. Wraz z 

przesuniętymi lamelami umieszczonymi w 

barku opony bieżnik efektywnie odprowadza 

duże ilości wody i zapewnia wyjątkową 

odporność na poślizg hydrodynamiczny. W 

połączeniu z bardziej zaokrąglonym barkiem 

zwiększającym powierzchnię styku z jezdnią, 

konstrukcja NUR-Spec* cechuje się 

powierzchnią z pełną podwójną warstwą 

osłonową, co znacząco zwiększa stabilność 

kierunkową przy dużych prędkościach. 

Większa sztywność zewnętrznej ściany 

ułatwia jazdę na zakrętach, natomiast 

naprzemienna, stopniowa zmienność bloków 

bieżnka obniża poziom hałasu. 

Rozwiązaliśmy złożony problem znalezienia 

równowagi między miękką oponą o dobrej 

przyczepności na mokrej nawierzchni a 

potrzebą wytrzymałości i najlepszych 

osiągów na drodze, produkując całkowicie 

nową mieszankę gumową o dużej zawartości 

krzemionki. Dodanie krzemionki do nowej 

mieszanki NUR- Spec* usprawniło 

prowadzenie i zapewniło doskonałą 

przyczepność.  Krótko mówiąc, opona 

AZENIS FK453 to ambitne uwieńczenie 

dziesięcioleci naszych doświadczeń w 

dziedzinie sportów motorowych. 

* NUR- Spec = mieszanka gumowa i konstrukcja zostały 
opracowane na podstawie danych uzyskanych podczas 
24-godzinnego wyścigu na torze Nuerburgring.

*Opona o ultrawysokich osiągach, zapewniająca 
doskonałą przyczepność oraz przyjemną jazdę i  

bezpieczeństwo na drodze.

AZENIS FK453 I FK452

AUTOSTRADA  
TO ZA MAŁO!* 
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1.

2.

3.

4.

Doskonałe cechy:
1.	 �Bieżnik ma trzy szerokie rowki do odprowadzania wody, 

co zwiększa odporność na poślizg hydrodynamiczny.

2.	 �W barku znajdują się przesunięte lamele, które 
rozpraszają warstewkę wody skuteczniej niż 
konwen-cjonalne bieżniki, usprawniając prowadzenie 
na mokrej nawierzchni oraz gwarantując wyjątkową 
stabilność przy dużych prędkościach.

3.	 �Zewnętrzne ściany cechują się większą sztywnością, 
zwiększając stabilność na zakrętach.

4.	 Naprzemienna, stopniowa zmienność bloków bieżnka 	
	 obniża poziom hałasu.

opona sportowa wysokiej jakości

A Z E N I S  F K 4 5 3

Cechy opony AZENIS FK453:

•	 Doskonała sterowność. 
•	 Niski poziom hałasu przy każdej prędkości. 
•	 Maksymalne bezpieczeństwo i stabilność. 
•	 Bezpieczne zmiany pasa ruchu. 
•	� Duża stabilność przy szybkim pokonywaniu 

zakrętów.
•	� Wyjątkowa odporność na poślizg 

hydrodynamiczny.
•	 Usprawnione prowadzenie na mokrej nawierzchni. 
•	 Krótsza droga hamowania.

Szeroki zakres rozmiarów:

62 rozmiary 
17 - 22 cali, seria 50 - 25 
Indeks prędkości:  Y / (Y)*            *ponad 300 km/h

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA  
NA DRODZE
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 azenis fk453 szczegóły bieżnika:  



FALKEN  WZORY BIEŻNIKÓW FALKEN	  2014			   	 12

azenis fk453

Ob
w

ód
 to

cz
en

ia
 

(m
m

)

Pr
om

ie
ń 

pr
zy

 o
b-

cią
że

ni
u 

st
at

. (
m

m
)

Ca
łk

ow
ita

 śr
ed

ni
ca

 

(m
m

)

Sz
er

ok
oś

ć p
rz

ek
ro

ju

Sz
er

ok
oś

ć o
br

ęc
zy

 

po
m

ia
ro

w
ej

Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

(Y) = ponad 300 km/h     Wszystkie rozmiary z osłoną na obręcz.     Szerokość obręczy w ( ) jest również dozwolona zgodnie z potwierdzeniem firmy Falken Tyre Europe GmbH.   	 Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

FK453 25 SERIA Y
XL 	 285/25ZR20 93 Y 10.5J (11.0) 10.5 289 650 308 1998 F B 72
XL 	 295/25ZR20 (95 Y) 10.0 - 11.0J (11.5) 10.5 297 658 311 2023 F B 72
XL 	 295/25ZR22 97 Y 10.0 - 11.0J (11.5) 10.5 297 709 337 2187 F B 72

FK453 30 SERIA Y
XL 	 295/30ZR18 98 Y 10.0 - 11.0J (11.5) 10.5 300 635 296 1935 F B 71
XL 	 245/30ZR19 89 Y 8.0 - 9.0J (9.5) 8.5 247 632 298 1935 F B 71
XL 	 255/30ZR19 91 Y 8.5 - 9.5J (10.0) 9.0 259 637 300 1954 F B 71
XL 	 265/30ZR19 (93 Y) 9.0 - 10.0J (10.5) 9.5 271 645 303 1973 F B 71
XL 	 275/30ZR19 (96 Y) 9.0 - 10.0J (10.5) 9.5 274 650 305 1992 F B 71
XL 	 285/30ZR19 98 Y 9.5 - 10.5J (11.0) 10.0 291 656 307 2004 F B 71
XL 	 295/30ZR19 (100 Y) 10.0 - 11.0J (11.5) 10.5 300 661 309 2017 F B 71
XL 	 305/30ZR19 (102 Y) 10.5 - 11.5J (12.0) 11.0 311 667 311 2036 F B 71
XL 	 235/30ZR20 (88 Y) 8.5J (9.0) 8.5 240 651 308 1998 F B 71
XL 	 245/30ZR20 (90 Y) 8.0 - 9.0J (9.5) 8.5 247 657 311 2017 F B 71
XL 	 255/30ZR20 92 Y 8.5 - 9.5J (10.0) 9.0 259 662 313 2036 F B 72
XL 	 275/30ZR20 97 Y 9.0 - 10.0J (10.5) 9.5 278 675 317 2067 F B 72
XL 	 285/30ZR20 99 Y 9.5 - 10.5J (11.0) 10.0 291 681 320 2086 F B 72
XL 	 245/30ZR22 92 Y 8.0 - 9.0J (9.5) 8.5 247 708 336 2174 F B 71
XL	 255/30ZR22 95 Y 8.5 - 9.5J (10.0) 9.0 259 713 338 2193 F B 71

FK453 35 SERIA Y
XL	 225/35ZR18 87 Y 7.5 - 9.0J (9.5) 8.0 232 616 289 1885 F B 71
XL	 245/35ZR18 92 Y 8.0 - 9.5J (10.0) 8.5 251 629 294 1923 F B 71
XL	 255/35ZR18 94 Y 8.5 - 10.0J (10.5) 9.0 260 635 296 1935 F B 71
XL	 265/35ZR18 (97 Y) 9.0 - 10.5J (11.0) 9.5 272 643 299 1960 F B 71
XL	 275/35ZR18 99 Y 9.0 - 11.0J (11.5) 9.5 278 650 302 1985 F B 71
XL	 285/35ZR18 101 Y 9.5 - 11.0J (11.5) 10.0 292 657 305 2004 F B 71
XL	 215/35ZR19 85 Y 7.0 - 8.5J (9.0) 7.5 221 633 299 1948 F B 71
XL 	 225/35ZR19 88 Y 7.5 - 9.0J (9.5) 8.0 232 642 302 1967 F B 71
XL	 235/35ZR19 (91 Y) 8.0 - 9.5J (10.0) 8.5 244 647 304 1979 F B 71
XL	 245/35ZR19 (93 Y) 8.0 - 9.5J (10.0) 8.5 251 655 307 2004 F B 71
XL	 255/35ZR19 (96 Y) 8.5 - 10.0 (10.5) 9.0 263 661 309 2017 F B 72
XL	 265/35ZR19 98 Y 9.0 - 10.5J (11.0) 9.5 272 669 312 2042 F B 71
XL	 275/35ZR19 (100 Y) 9.0 - 11.0J (11.5) 9.5 278 676 315 2067 F B 71
	 285/35ZR19 (99 Y) 9.5 - 11.0J (11.5) 10.0 292 683 318 2086 F B 71
XL	 245/35ZR20 95 Y 8.0 - 9.5J (10.0) 8.5 251 680 319 2080 F B 71
XL	 255/35ZR20 97 Y 8.5 - 10.0J (10.5) 9.0 260 686 322 2099 F B 72
XL	 275/35ZR20 102 Y 9.0 - 11.0J (11.5) 9.5 278 701 327 2143 F B 72

FK453 40 SERIA Y
XL	 235/40ZR17 94 Y 8.0 - 9.5J (10.0) 8.5 243 621 288 1891 F B 72
XL	 245/40ZR17 95 Y 8.0 - 9.5J (10.0) 8.5 251 628 290 1910 F B 72
XL	 255/40ZR17 98 Y 8.5 - 10.0J (10.5) 9.0 263 636 294 1935 F B 72
XL	 265/40ZR17 100 Y 9.0 - 10.5J (11.0) 9.5 272 644 297 1960 F B 72
	 275/40ZR17 98 Y 9.0 - 11.0J (11.5) 9.5 281 652 300 1979 F B 72
XL	 225/40ZR18 92 Y 7.5 - 9.0J (9.5) 8.0 234 637 297 1948 F B 72
XL	 235/40ZR18 (95 Y) 8.0 - 9.5J (10.0) 8.5 243 646 300 1967 F B 72
XL	 245/40ZR18 (97 Y) 8.0 - 9.5J (10.0) 8.5 251 653 303 1992 F B 72
XL	 255/40ZR18 (99 Y) 8.5 - 10.0J (10.5) 9.0 263 661 306 2011 F B 72
XL	 265/40ZR18 (101 Y) 9.0 - 10.5J (11.0) 9.5 272 669 309 2036 F B 72
	 275/40ZR18 99 Y 9.0 - 11.0J (11.5) 9.5 281 677 312 2055 F B 72
XL	 225/40ZR19 93 Y 7.5 - 9.0J (9.5) 8.0 233 663 310 2029 F B 70
XL	 235/40ZR19 96 Y 8.0 - 9.5J (10.0) 8.5 244 671 313 2048 F B 72
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Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

XL	 245/40ZR19 98 Y 8.0 - 9.5J (10.0) 8.5 251 679 316 2073 F B 72
XL	 255/40ZR19 100 Y 8.5 - 10.0J (10.5) 9.0 263 687 319 2092 F B 72
	 275/40ZR19 101 Y 9.0 - 11.0J (11.5) 9.5 281 703 325 2136 F B 72
XL	 245/40ZR20 99 Y 8.0 - 9.5J (10.0) 8.5 251 704 328 2149 F B 72

FK453 45 SERIA Y
XL	 215/45ZR17 91 Y 7.0 - 8.0J (8.5) 7.0 215 627 290 1910 F B 72
XL	 225/45ZR17 94 Y 7.0 - 8.5J (9.0) 7.5 229 636 294 1935 F B 72
XL	 235/45ZR17 97 Y 7.5 - 9.0J (9.5) 8.0 240 642 296 1954 F B 72
XL	 245/45ZR17 99 Y 7.5 - 9.0J (9.5) 8.0 246 653 300 1979 F B 72
XL	 215/45ZR18 93 Y 7.0 - 8.0J (8.5) 7.0 215 652 303 1992 F B 72
XL	 225/45ZR18 95 Y 7.0 - 8.5J (9.0) 7.5 228 661 306 2011 F B 72
XL	 235/45ZR18 98 Y 7.5 - 9.0J (9.5) 8.0 240 667 308 2029 F B 72
XL	 245/45ZR18 100 Y 7.5 - 9.0J (9.5) 8.0 246 678 312 2055 F B 72
XL	 255/45ZR18 103 Y 8.0 - 9.5J (10.0) 8.5 257 687 316 2086 F B 72
XL	 225/45ZR19 96 Y 7.0 - 8.5J (9.0) 7.5 228 687 319 2092 F B 72
XL	 245/45ZR19 102 Y 7.5 - 9.0J (9.5) 8.0 246 704 325 2136 F B 72

FK453 50 SERIA Y
XL	 205/50ZR17 93 Y 5.5 - 7.5J (8.0) 6.5 215 639 295 1929 F C 71
XL	 225/50ZR17 98 Y 6.0 - 8.0J (8.5) 7.0 235 660 303 1992 F B 71

FK452 25 SERIA W/Y
XL	 305/25ZR20 97 Y 10.5 - 11.5J (12.0) 11.0 306 661 314 2015 F C 73
XL	 295/25ZR21 96 Y 10.0 - 11.0J (11.5) 10.5 293 683 325 2085 F C 72
XL	 285/25ZR22 95 Y 10.5J (11.0) 10.5 290 702 335 2140 F C 72
XL	 275/25ZR24 96 W 10.0J (10.5) 10.0 277 751 360 2290 F C 73

FK452 30 SERIA Y
XL	 225/30ZR20 85 Y 8.0J (8.5) 8.0 229 644 307 1965 F C 74
XL	 255/30ZR21 93 Y 8.5 - 9.5J (10.0) 9.0 256 687 327 2095 F C 74
XL	 265/30ZR22 97 Y 9.0 - 10.0J (10.5) 9.5 268 718 342 2190 F C 74

FK452 35 SERIA Y
XL	 215/35ZR17 (83) 7.0 - 8.5J (9.0) 7.5 214 582 275 1775 E C 72
XL	 225/35ZR17 86 Y 7.5 - 9.0J (9.5) 8.0 228 590 278 1800 E C 72
	 245/35ZR17 87 Y 8.0 - 9.5J (10.0) 8.5 243 605 283 1845 E C 71
XL	 215/35ZR18 (84) 7.0 - 8.5J (9.0) 7.5 216 607 287 1850 E C 72
XL	 225/35ZR20 90 Y 7.5 - 9.0J (9.5) 8.0 229 666 316 2030 E C 72

FK452 45 SERIA Y
	 225/45ZR16 89 Y 7.0 - 8.5J (9.0) 7.5 227 607 281 1850 G C 71
	 255/45ZR17 98 Y 8.0 - 9.5J (10.0) 8.5 256 660 305 2015 G C 71
XL	 255/45ZR20 105 Y 8.0 - 9.5J (10.0) 8.5 255 741 345 2260 G C 71
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ZIEX ZE912 ZIEX ZE914 ECORUN

Innowacyjna koncepcja nowej generacji 

opon sportowych. Oto nasza 

wyjątkowa propozycja spełniająca 

wymagania dotyczące właściwości 

jezdnych na suchej nawierzchni oraz 

przyczepności na nawierzchni mokrej, 

niskich oporów toczenia, a przede 

wszystkim komfortu jazdy. 

Asymetryczny wzór bieżnika na 

barkach opony oraz cztery podłużne 

rowki zapewniają maksymalną 

przyczepność do podłoża i poprawiają 

odprowadzanie wody. Sztywne bloki 

bieżnika poprawiają stabilność 

kierunkową i dodają sportowych 

wrażeń przy pokonywaniu zakrętów. 

Małe poziome rowki i lamele 

optymalizują prowadzenie i komfort 

jazdy.

Opony Falken z dodatkową 
etykietą ECORUN zostały 
skonstruowane tak, aby 
zwiększyć wydajność paliwa. 
Oznacza to mniejsze straty 
energii oraz ochronę środowiska i 
portfela.

SPORTOWE 
WRAŻENIA I  
KOMFORT*

*Sport i komfort w jednym!

SERIA ZIEX
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Doskonałe cechy:

POŚLIZG HYDRODYNAMICZNY
1. 	 �4 szerokie, proste rowki oraz głębokie rowki boczne 

optymalizują odporność na poślizg hydrodynamiczny.

WŁAŚCIWOŚCI NA MOKREJ I SUCHEJ NAWIERZCHNI
2. 	 �Nowy 5-żebrowy wzór o dużej sztywności zapewnia 

doskonałe hamowanie na suchej i mokrej nawierzchni 

oraz stabilne prowadzenie.

ZUŻYCIE
3. 	� Wszystkie rozmiary ze wskaźnikiem zużycia opony 

“SPECIAL EYES®” (patrz str. 19)
4. 	� Podłączone bloki na zewnętrznym barku zapobiegają 

nierównomiernemu zużyciu.
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Z I E X  Z E 9 1 4  E C O R U N

Doskonałe cechy:
• 	 Niski poziom hałasu toczenia opony. 
• 	 Poprawiony opór toczenia. 
• 	 Szczególnie przystosowane do jazdy sportowej. 
• 	 Ze wskaźnikami zużycia opony “SPECIAL EYES®”. 
 
Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów: 
81 rozmiarów 
14 - 18 cali, 65 - 35 SERIA 
Indeks prędkości: H / V / W

KOMFORTOWE  
OPONY SPORTOWE

ziex ze914 ecorun – pierwsza opona falken o niskich oporach toczenia – opracowana z myślą o komforcie

 ziex ze914 szczegóły: 

1.

2. 3.

4.
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

Szerokość obręczy w ( ) jest również dozwolona zgodnie z potwierdzeniem firmy Falken Tyre Europe GmbH.     SERIA 35/40/45/50/55 osłoną na obręcz.� Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

ZIEX ZE914 ECORUN 35 SERIA W
	 255/35R18 90 W 8.5 – 10.0 (10.5) 9.0 260 635 296 1935 E B 72
	 265/35R18 97 W 9.0 – 10.5 (11.0) 9.5 271 643 299 1960 C B 71

ZIEX ZE914 ECORUN 40 SERIA V/W
XL 	 195/40R16 80 V 6.5 – 7.5 (8.0) 7.0 200 562 262 1715 E B 71
XL 	 215/40R16 86 W 7.0 – 8.5 (9.0) 7.5 218 578 268 1759 E B 71
XL 	 205/40R17 84 W 7.0 – 8.0 (8.5) 7.5 212 596 278 1816 E B 71
XL 	 215/40R17 87 W 7.0 – 8.5 (9.0) 7.5 218 604 281 1841 E B 71
	 245/40R17 91 W 8.0 – 9.5 (10.0) 8.5 248 628 290 1910 E B 71
XL	 215/40R18 89 W 7.0 – 8.5 (9.0) 7.5 218 629 294 1923 E B 71
XL	 225/40R18 92 W 7.5 – 9.0 (9.5) 8.0 230 637 297 1948 E B 70
XL	 235/40R18 95 W 8.0 – 9.5 (10.0) 8.5 241 645 300 1967 C B 71
XL	 245/40R18 97 W 8.0 – 9.5 (10.0) 8.5 248 653 303 1992 C B 71

ZIEX ZE914 ECORUN 45 SERIA V/W
	 195/45R15 78 V 6.0 – 7.5 (8.0) 6.5 195 557 257 1690 E B 71
XL	 195/45R16 84 V 6.0 – 7.5 (8.0) 6.5 195 582 270 1772 E B 70
XL	 205/45R16 87 V 6.5 – 7.5 (8.0) 7.0 206 590 273 1797 E B 70
	 215/45R16 86 V 7.0 – 8.0 (8.5) 7.0 213 600 277 1828 E B 71
XL	 195/45R17 85 W 6.0 – 7.5 (8.0) 6.5 195 608 283 1854 E B 71
XL	 205/45R17 88 W 6.5 – 7.5 (8.0) 7.0 206 616 286 1879 E B 71
XL	 215/45R17 91 W 7.0 – 8.0 (8.5) 7.0 213 626 290 1910 E B 70
XL	 225/45R17 94 W 7.0 – 8.5 (9.0) 7.5 218 635 293 1929 C B 71
	 235/45R17 94 W 7.5 – 9.0 (9.5) 8.0 236 644 297 1960 E B 71
	 245/45R17 95 W 7.5 – 9.0 (9.5) 8.0 243 652 300 1979 E B 71
XL	 215/45R18 93 W 7.0 – 8.0 (8.5) 7.0 213 651 302 1985 C B 71
XL	 225/45R18 95 W 7.0 – 8.5 (9.0) 7.5 225 659 305 2004 C B 71
XL	 245/45R18 100 W 7.5 – 9.0 (9.5) 8.0 243 677 312 2055 C B 71

ZIEX ZE914 ECORUN 50 SERIA H/V/W
	 175/50R15 75 H 5.0 – 6.0 (6.5) 5.5 182 557 257 1684 E B 69
	 195/50R15 82 V 5.5 – 7.0 (7.5) 6.0 201 577 265 1740 E B 71
	 205/50R15 86 V 5.5 – 7.5 (8.0) 6.5 214 587 269 1766 E B 70
	 185/50R16 81 V 5.0 - 6.5 (7.0) 6.0 194 592 274 1791 E B 69
XL 	 195/50R16 88 V 5.5 – 7.0 (7.5) 6.0 201 602 277 1816 C B 72
	 205/50R16 87 V 5.5 – 7.5 (8.0) 6.5 214 612 281 1841 E B 71
XL 	 225/50R16 96 W 6.0 – 8.0 (8.5) 7.0 233 632 289 1904 C B 72
XL 	 205/50R17 93 W 5.5 – 7.5 (8.0) 6.5 214 638 294 1923 C B 72
	 215/50R17 91 W 6.0 – 7.5 (8.0) 7.0 226 648 298 1954 C B 70
	 225/50R17 94 W 6.0 – 8.0 (8.5) 7.0 233 658 302 1985 C B 71
	 235/50R17 96 W 6.5 – 8.5 (9.0) 7.5 245 668 306 2011 C B 71

ZIEX ZE914 ECORUN 55 SERIA H/V/W
	 185/55R15 82 H 5.0 - 6.5 (7.0) 6.0 Do uzupełnienia
XL 	 185/55R15 86 V 5.0 – 6.5 (7.0) 6.0 194 585 268 1759 C B 72
	 195/55R15 85 H 5.5 - 7.0 (7.5) 6.0 201 595 272 1791 E B 70
	 195/55R15 85 V 5.5 – 7.0 (7.5) 6.0 201 595 272 1791 E B 70
	 205/55R15 88 V 5.5 – 7.5 (8.0) 6.5 214 607 276 1822 C B 70
	 185/55R16 83 V 5.0 - 6.5 (7.0) 6.0 194 610 281 1841 E B 69
	 195/55R16 87 V 5.5 – 7.0 (7.5) 6.0 190 619 284 1866 C B 70
	 205/55R16 91 V 5.5 – 7.5 (8.0) 6.5 213 631 289 1904 C B 70
	 205/55R16 91 W 5.5 – 7.5 (8.0) 6.5 212 632 289 1904 C B 70
XL 	 205/55R16 94 W 5.5 – 7.5 (8.0) 6.5 214 632 289 1904 C B 72
	 215/55R16 93 V 6.0 – 7.5 (8.0) 7.0 227 640 292 1923 C B 70
	 215/55R16 93 W 6.0 – 7.5 (8.0) 7.0 226 642 293 1929 C B 70
XL 	 215/55R16 97 W 6.0 – 7.5 (8.0) 7.0 226 642 293 1929 C B 72
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

Szerokość obręczy w ( ) jest również dozwolona zgodnie z potwierdzeniem firmy Falken Tyre Europe GmbH.  	 Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

ZIEX ZE914 ECORUN 55 SERIA H/V/W
	 225/55R16 95 V 6.0 – 8.0 (8.5) 7.0 233 654 297 1960 C B 71
XL 	 225/55R16 99 W 6.0 – 8.0 (8.5) 7.0 233 654 297 1960 C B 72
	 205/55R17 91 V 5.5 – 7.5 (8.0) 6.5 214 658 302 1985 C B 70
	 215/55R17 94 W 6.0 – 7.5 (8.0) 7.0 226 668 306 2011 C B 70
XL 	 225/55R17 101 W 6.0 – 8.0 (8.5) 7.0 233 680 310 2042 C B 72
	 235/55R17 99 W 6.5 – 8.5 (9.0) 7.5 245 690 314 2067 C B 71
	 215/55R18 95 H 6.0 – 7.5 (8.0) 7.0 226 693 318 2086 C B 70
	 225/55R18 98 H 6.0 – 8.0 (8.5) 7.0 233 705 323 2124 C B 70

ZIEX ZE914 ECORUN 60 SERIA H/V
	 185/60R14 82 H 5.0 – 6.5 (7.0) 5.5 189 578 262 1728 E B 70
	 175/60R15 81 H 5.0 – 6.0 (6.5) 5.0 177 591 270 1778 E B 70
	 185/60R15 84 H 5.0 – 6.5 (7.0) 5.5 189 603 275 1810 E B 70
XL 	 185/60R15 88 H 5.0 – 6.5 (7.0) 5.5 189 603 275 1810 C B 72
	 195/60R15 88 H 5.5 – 7.0 (7.5) 6.0 201 613 279 1841 C B 70
	 195/60R15 88 V 5.5 – 7.0 (7.5) 6.0 201 615 279 1841 E B 70
	 205/60R15 91 H 5.5 – 7.5 (8.0) 6.0 209 627 284 1879 C B 70
	 205/60R15 91 V 5.5 – 7.5 (8.0) 6.0 209 627 284 1879 C B 70
	 195/60R16 89 V 5.5 – 7.0 (7.5) 6.0 201 640 292 1923 C B 70
	 205/60R16 92 H 5.5 – 7.0 (7.5) 6.0 208 651 296 1954 C B 70
XL 	 205/60R16 96 V 5.5 – 7.5 (8.0) 6.0 209 652 296 1954 C B 70
XL 	 215/60R16 99 H 6.0 – 7.5 (8.0) 6.5 221 664 301 1985 C B 72
	 215/60R17 96 H 6.0 – 7.5 (8.0) 6.5 221 690 314 2067 C B 71
	 225/60R17 99 V 6.0 – 8.0 (8.5) 6.5 228 702 319 2105 C B 71
	 225/60R18 100 H 6.0 – 8.0 (8.5) 6.5 228 727 331 2180 C B 71

ZIEX ZE914 ECORUN 65 SERIA H/V
	 175/65R15 84 H 5.0 – 6.0 (6.5) 5.0 177 609 277 1828 E B 70
	 185/65R15 88 H 5.0 – 6.5 (7.0) 5.5 189 621 282 1860 E B 71
	 195/65R15 91 H 5.5 – 7.0 (7.5) 6.0 202 634 287 1898 C B 70
	 195/65R15 91 V 5.5 – 7.0 (7.5) 6.0 201 635 287 1898 C B 70
	 205/65R15 94 H 5.5 – 7.5 (8.0) 6.0 209 647 292 1935 C B 70
	 215/65R15 96 H 6.0 – 7.5 (8.0) 6.5 221 661 297 1973 C B 71
	 215/65R16 98 H 6.0 – 7.5 (8.0) 6.5 221 686 309 2048 C B 71
	 225/65R17 102 V 6.0 – 8.0 (8.5) 6.5 227 724 327 2168 C B 71
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

ZIEX ZE912 35 SERIA V/W
XL	 215/35R16 81 V 7.0 - 8.5J (9.0) 7.5 218 556 262 1695 G C 73
XL 	 235/35ZR18 90 W 8.0 - 9.5J (10.0) 8.5 241 621 292 1895 F C 73

ZIEX ZE912 40 SERIA H/W
XL 	 205/40R16 83 H 7.0 - 8.0J (8.5) 7.5 212 570 267 1740 F C 71
	 225/40R16 85 W 7.5 - 9.0J (9.5) 8.0 230 586 273 1785 F C 71
XL 	 195/40R17 81 W 6.5 - 7.5J (8.0) 7.0 200 588 277 1795 F C 71
XL 	 205/40R18 86 W 7.0 - 8.0J (8.5) 7.5 212 621 292 1895 F C 71

ZIEX ZE912 45 SERIA V
	 195/45R14 77 V 6.0 - 7.5J (8.0) 6.5 195 532 247 1625 G C 71

ZIEX ZE912 50 SERIA V/W
	 225/50R15 91 V 6.0 - 8.0J (8.5) 7.0 233 607 279 1850 G C 71
	 215/50R17 91 V 6.0 - 7.5J (8.0) 7.0 226 648 300 1975 G C 71
	 225/50R17 94 V 6.0 - 8.0J (8.5) 7.0 233 658 304 2005 G C 71
	 225/50R18 95 W 6.0 - 8.0J (8.5) 7.0 233 683 317 2085 G C 71
XL 	 235/50ZR18 101 W 6.5 - 8.5J (9.0) 7.5 245 693 321 2115 G C 71

ZIEX ZE912 55 SERIA H
	 185/55R14 80 H 5.0 - 6.5J (7.0) 6.0 194 560 258 1710 G C 71

ZIEX ZE912 60 SERIA H/W
	 165/60R12 71 H 4.50 - 6.00B 5.0 170 503 230 1535 G E 70
	 175/60R13 77 H 5.0 - 6.0J (6.5) 5.0 177 540 247 1645 G E 70

5.00 - 6.00B
	 185/60R13 80 H 5.0 - 6.5J (7.0) 5.5 189 552 252 1685 G C 70

5.00 - 6.00B
	 205/60R13 86 H 5.5 - 7.5J (8.0) 6.0 209 576 261 1755 G C 70

5.50 -6.00B
	 165/60R14 75 H 4.5 - 6.0J (6.5) 5.0 170 554 255 1690 G E 70

5.00B
	 175/60R14 79 H 5.0 - 6.0J (6.5) 5.0 177 566 260 1725 G E 70

5.00B
	 195/60R14 86 H 5.5 - 7.0J (7.5) 6.0 201 590 269 1800 G C 70
	 205/60R14 88 H 5.5 - 7.5J (8.0) 6.0 209 602 274 1835 G C 70
	 215/60R15 94 H 6.0 - 7.5J (8.0) 6.5 221 639 291 1950 G C 70
	 225/60R15 96 W 6.0 - 8.0J (8.5) 6.5 228 651 296 1985 G C 70
	 225/60R16 98 W 6.0 - 8.0J (8.5) 6.5 288 676 308 2060 G C 70
	 235/60ZR16 100 W 6.5 - 8.5J (9.0) 7.0 240 688 313 2100 G C 70
	 235/60R17 102 H 6.0 - 8.0J (8.5) 6.5 228 702 321 2140 G C 70

Ciąg dalszy na stronie 19.

Szerokość obręczy w ( ) jest również dozwolona zgodnie z potwierdzeniem firmy Falken Tyre Europe GmbH.     SERIA 35/40/45/50/55 osłoną na obręcz.� Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

FALKEN SPECIAL EYES®

ziex ze912
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

ZIEX ZE912 65 SERIA H/V
	 175/65R14 82 H 5.0 -6.0J (6.5) 5.0 177 584 267 1780 G E 70

5.00 - 5.50B
	 185/65R14 86 H 5.0 - 6.5J (7.0) 5.5 189 596 272 1820 G C 70
	 195/65R14 89 H 5.5 - 7.0J (7.5) 6.0 201 610 277 1860 G C 70
	 205/65R15 94 V 5.5 - 7.5J (8.0) 6.0 209 647 294 1975 G C 70
	 225/65R16 100 H 6.0 - 8.0J (8.5) 6.5 228 698 317 2130 G C 70
	 235/65R16 103 H 6.5 - 8.5J (9.0) 7.0 240 712 322 2170 G C 70
	 235/65R18 106 H 6.5 - 8.5J (9.0) 7.0 240 763 348 2325 G C 70

Wskaźniki zużycia opony “SPECIAL EYES®” 
sygnalizujące czas wymiany opon.

Falken opracował nowy system ostrzegający 
kierowców o zużyciu opony. „SPECIAL EYES®” 
sygnalizuje konieczność wymiany opony za pomocą 
niezawodnych wskaźników, które są wbudowane w 
opony.  
Opony Falken ZIEX ZE914 ECORUN, ZIEX ZE912 
i SINCERA SN828 mają specjalne wgłębienia na 
powierzchni czołowej bieżnika, zmieniające kształt, 
kiedy bieżnik opony zmniejsza się wraz ze zużyciem.

opony z systemem ostrzegania przed zużyciem

nowa  pierwsza zmiana druga zmiana

	
special eyes® 
wskaźnik zużycia 
opony
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DUŻA TRWAŁOŚĆ  
I KOMFORT*

*Doskonały wybór dla kierowców,  
którzy cenią oszczędność!

SERIA SINCERA I FK

SINCERA  
SN828 

SINCERA  
SN831

SINCERA  
SN831A ECORUN

SINCERA  
SN807

FK07UFK07ESINCERA  
SN832 ECORUN

Seria Falken SINCERA została 

zaprojektowana z myślą o oszczędności, 

komforcie i wytrzymałości, dzięki czemu 

opony SINCERA to idealny wybór dla 

kierowców, którzy są świadomi ponoszonych 

kosztów.

SINCERA SN831 to opona optymalna pod 

względem oporów toczenia, zaprojektowana 

specjalnie jako wyposażenie seryjne 

niewielkich samochodów japońskich.

SINCERA SN831A ECORUN to opona 

optymalna pod względem oporów toczenia 

na rynku oryginalnego wyposażenia. Naszym 

założeniem na rynku oryginalnego 

wyposażenia było zaprojektowanie opony 

bezpiecznej, trwałej i zapewniającej bardzo 

wysoki komfort jazdy. Nagroda: 

zatwierdzenie do zastosowania również w 

modelach VW up!, ŠKODA Citigo i SEAT Mii.

Opony Falken z dodatkową etykietą ECORUN 

zostały skonstruowane tak, aby zwiększyć 

wydajność paliwa. Oznacza to mniejsze 

straty energii oraz ochronę środowiska i 

portfela.

Konstruując energooszczędną oponę Falken 

SINCERA SN832 ECORUN inżynierowie firmy 

Falken zrobili milowy krok w zakresie 

właściwości opony, konsekwentnie 

wdrażając pionierską technologię 4D Nano-

Design, a także stosując mieszankę 

najnowszej generacji z zawartością 

krzemionki. Zapewnia to bardzo korzystne 

zużycie paliwa, zwłaszcza w licznych 

pojazdach klasy małej i średniej. Inteligentny 

kontur osnowy oraz zaawansowana 

konstrukcja asymetryczna powierzchni 

bieżnej zapewniają doskonałą stabilność 

kierunkową, precyzyjne prowadzenie oraz 

najlepszy komfort w zakresie hałasu i 

amortyzacji drań.

Opony Falken z dodatkową etykietą 
ECORUN zostały skonstruowane tak, 
aby zwiększyć wydajność paliwa. 
Oznacza to mniejsze straty energii oraz 
ochronę środowiska i portfela.
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1.

2.

3. b)

Doskonałe cechy:

POŚLIZG HYDRODYNAMICZNY
1. 	 �Szerokie rowki proste i boczne zapewniają odporność na 

poślizg hydrodynamiczny.

WŁAŚCIWOŚCI NA MOKREJ I SUCHEJ NAWIERZCHNI
2. 	 �Wąskie lamele, mieszanka z zawartością krzemionki 

zapewniająca doskonałe rozprowadzanie oraz nowo 
sformułowana skuteczność na mokrej nawierzchni 
zwiększają ogólną przyczepność na mokrej nawierzchni. 
Optymalne połączenie niskich oporów toczenia i 
skuteczności na mokrej nawierzchni.

STABILNE PROWADZENIE
3. 	 �a) �Sztywniejsze barki zewnętrzne poprawiają 

skuteczność na suchej nawierzchni. 
 	 �b) �Bardziej okrągły profil zapewnia równomierniejsze 

odprowadzanie z obciążeniem. 

WYDAJNOŚĆ PALIWA
Mieszkanka gumowa jest zoptymalizowana pod kątem 
niższego tarcia wewnętrznego, co generuje mniej ciepła, a w 
efekcie poprawia opór toczenia.

3. a)
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sincera sn832 ecorun 
szczegóły: 

	 Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

energooszczĘdne opony sincera sn832 ecorun z technologiĄ 4d nano-design

S I N C E R A  S N 8 3 2  E C O R U N

CECHY OPONY SINCERA SN832 ECORUN:

• 	 Wydajność paliwa. 
• 	 Lepsza przyczepność na mokrej nawierzchni. 
• 	 Niski opór toczenia. 
• 	 Technologia 4D Nano-Design. 
• 	 Lepsze właściwości poślizgu hydrodynamicznego. 

Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów:

19 rozmiarów 
13 – 15 cali, seria 70 – 55 
Indeks prędkości:  T

WYDAJNOŚĆ PALIWA I BEZPIECZEŃSTWO 
DLA SAMOCHODÓW KOMPAKTOWYCH
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	 Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

sincera sn828
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

SINCERA SN828 65 SERIA T
	 155/65R13 73 T 4.5 - 5.5J* 4.5 155 534 244 1625 F E 71
	 165/65R13 77 T 4.5 - 6.0J* 5.0 170 547 250 1670 F E 71
	 175/65R13 80 T 5.0 - 6.0J*  5.0 176 559 254 1705 F E 71
XL 	 175/65R14 86 T 5.0 - 6.0J 5.0 178 587 268 1790 F E 71

5.00 - 5.50B
	 195/65R14 89 T 5.5 - 7.0J 6.0 200 612 278 1865 F E 71
XL 	 195/65R15 95 T 5.5 - 7.0J 6.0 200 637 290 1945 F E 71
	 205/65R15 94 T 5.5 - 7.5J 6.0 208 647 294 1975 F E 71
	 215/65R15 96 T 6.0 - 7.5J 6.5 218 661 300 2015 F E 71

SINCERA SN828 70 SERIA S/T
	 145/70R12 69 S 3.50 - 5.00B 4.5 150 511 233 1560 F E 69
	 155/70R12 73 S 4.00 - 5.00B 4.5 156 524 238 1600 F E 69
	 145/70R13 71 T 3.5 - 5.0J* 4.5 150 536 245 1635 F E 69
	 185/70R13 86 T 4.5 - 6.0J* 5.5  190 591 267 1805 F E 72
XL 	 165/70R14 85 T 4.0 - 5.5J 5.0 170 590 269 1800 F E 69

4.50 - 5.50B
XL 	 175/70R14 88 T 4.5 - 6.0J 5.0 178 604 275 1840 F E 72

5.00 - 5.50B
	 185/70R14 88 T 4.5 - 6.0J 5.5 190 616 279 1880 F E 72
	 195/70R14 91 T 5.0 - 6.5J  6.0 202 632 286 1930 F E 72

sincera sn832 ecorun
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

SINCERA SN832 ECORUN 55 SERIA T
	 175/55R15 77 T 5.0 - 6.0 5.5 183 575 264 1734 E A 69

SINCERA SN832 ECORUN 60 SERIA T
XL	 165/60R14 79 T 4.5 - 6.0 5.0 170 556 254 1671 C A 69
	 185/60R14 82 T 5.0 - 6.5 5.5 190 580 263 1734 C A 69
	 155/60R15 74 T 4.5 - 5.5 4.5 156 569 262 1715 E A 69
	 185/60R15 84 T 5.0 - 6.5 5.5 190 605 276 1816 C A 69

SINCERA SN832 ECORUN 65 SERIA T
	 155/65R14 75 T 4.5 - 5.5 4.5 156 561 256 1684 E A 69
	 165/65R14 79 T 4.5 - 6.0 5.0 169 573 260 1715 E A 69
	 175/65R14 82 T 5.0 - 6.0 5.0 176 589 267 1766 C A 69
	 185/65R14 86 T 5.0 - 6.5 5.5 188 601 271 1797 C A 70
	 145/65R15 72 T 4.0 - 5.0 4.5 149 572 263 1722 E A 70
	 165/65R15 81 T 4.5 - 6.0 5.0 169 598 273 1797 E A 70
	 175/65R15 84 T 5.0 - 6.0 5.0 176 614 279 1841 C A 70
	 185/65R15 88 T 5.0 - 6.5 5.5 188 626 284 1879 C A 70
	 195/65R15 91 T 5.5 - 7.0 6.0 200 640 289 1916 C A 71

SINCERA SN832 ECORUN 70 SERIA T
	 155/70R13 75 T 4.0 - 5.0 4.5 156 551 250 1659 E A 69
	 165/70R13 79 T 4.0 - 5.5 5.0 170 567 256 1703 E A 69
	 175/70R13 82 T 4.5 - 6.0 5.0 177 581 262 1747 E A 69
	 165/70R14 81 T 4.0 - 5.5 5.0 170 593 269 1784 E A 69
	 175/70R14 84 T 4.5 - 6.0 5.0 177 607 275 1828 C A 69
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Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.	 Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

SINCERA SN831 65 SERIA S
	 155/65R14 75 S 4.5. - 5.5J* 4.5 154 557 256 1700 B E 68

SINCERA SN831 70 SERIA S
L1	 165/70R14 81 S 4.0 - 5.5J° 5.0 175 590 269 1800 E F 70
L2	 165/70R14 81 S 4.0 - 5.5J° 5.0 174 586 268 1785 E F 70
R1	 165/70R14 81 S 4.0 - 5.5J° 5.0 175 590 269 1800 E F 70
R2	 165/70R14 81 S 4.0 - 5.5J° 5.0 174 586 268 1785 E F 70

sincera sn831a ecorun
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

SINCERA SN831A ECORUN 70 SERIA T
	 165/70R14 81 T 4.0 - 5.5J 5.0 169 589 274 1780 C C 69

L1: pojazdy z kierownicą z lewej strony w Europie Zachodniej, L2: pojazdy z kierownicą z lewej strony w Europie Wschodniej, R1: tylko w Wlk. Brytanii i Irlandii, R2: tylko na Cyprze i na Malcie
*) Dopuszczalne są także felgi z kołnierzem B o tej samej szerokości obręczy   °) Specyfikacja rozmiaru w zależności od kraju

fk07u

Ob
w

ód
 to

cz
en

ia
 

(m
m

)

Pr
om

ie
ń 

pr
zy

 o
b-

cią
że

ni
u 

st
at

. (
m

m
)

Ca
łk

ow
ita

 śr
ed

ni
ca

 

(m
m

)

Sz
er

ok
oś

ć p
rz

ek
ro

ju

Sz
er

ok
oś

ć o
br

ęc
zy

 

po
m

ia
ro

w
ej

Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

fk07e
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

sincera sn807
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

SINCERA SN807 80 SERIA S/T
	 145/80R10 69 S 3.50 - 5.00B 4.0 150 488 218 1490 G E 71
	 135/80R12 68 T 3.50 - 4.50B 3.5 133 525 238 1600 G E 71
	 145/80R12 74 T 3.50 - 5.00B 4.0 146 539 244 1645 G E 71
	 155/80R12 77 T 4.00 - 5.00B 4.5 157 555 250 1695 G E 72
	 135/80R13 70 T 3.5 - 4.5J * 3.5 129 548 250 1670 G E 71
	 145/80R13 75 T 3.5 - 5.0J * 4.0 149 564 256 1720 G E 71
	 155/80R13 79 T 4.0 - 5.0J * 4.5 159 580 263 1770 G E 72
	 165/80R13 83 T 4.0 - 5.5J * 4.5 164 596 269 1820 G E 72
	 165/80R14 85 T 4.0 - 5.5J 4.5 165 622 282 1895 G E 72
	 175/80R14 88 T 4.5 - 6.0J 5.0 181 638 288 1945 G E 72
	 185/80R14 91 T 4.5 - 6.0J 5.0 184 654 294 1995 G E 72

FK07E 70 S SERIA H
	 165/70R10 72 H 4.00 - 5.50B 5.0 174 484 217 1475 F E 71

FK07U 70 SERIA H
	 165/70R12 77 H 4.00 - 5.50B 5.0 172 540 244 1645 F E 71
	 185/70R14 88 H 4.5 - 6.0J 5.5 189 618 280 1885 F E 73
	 195/70R14 91 H 5.0 - 6.5J 6.0 204 633 286 1930 F E 73
	 205/70R14 95 H 5.0 - 7.0J 6.0 210 647 291 1975 F E 74

*) Dopuszczalne są także felgi z kołnierzem B o tej samej szerokości obręczy.	
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AZENIS FK453CC LANDAIR LA/AT T110

M+S

M+S

LANDAIR LA/AT

M+S

ZIEX S/TZ 01 WILDPEAK A/T AT01

Firma Falken oferuje kompleksowy 
program modernizacji opon do 
samochodów typu SUV i 
terenowych z napędem na cztery 
koła obejmujący modele AZENIS 
FK453CC oraz WILDPEAK A/T 
AT01. 

WILDPEAK A/T AT01:

Opony firmy Falken o wysokich 
osiągach do każdego rodzaju 
nawierzchni przeznaczone do 
samochodów typu SUV oraz 
pikapów to opony o wzmocnionej 
konstrukcji, opracowane z myślą o 
doskonałej trakcji. Symetryczna 
rzeźba bieżnika o otwartym wzorze 

na barku skutecznie rozprasza 
wodę i błoto w czasie jazdy po 
drodze i w terenie.

AZENIS FK453CC:

Opona AZENIS FK453CC posiada 
uderzający projekt profilu z jednym 
wąskim i trzema szerokimi rowkami 
do pobierania i odprowadzania 
dużych ilości wody.

Żebra wbudowane w obszarze 
barkowym opony pozwalają na 
doskonałe przejście bieżnika przez 
warstwę wody i zapewniają idealną 
odporność na poślizg 
hydrodynamiczny.

*AZENIS FK453CC & WILDPEAK A/T AT01 – 
wydajne opony do samochodów  

z napędem na cztery koła! 

DOSKONAŁE 
OPONY SUV I 4�4*
OPONY SUV I 4�4
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1.

2.

3.

Doskonałe cechy:

1.	 �Cztery szerokie rowki bieżnika 
zapewniają doskonałe rozpra-
szanie i odprowadzanie wody, 
błota i śniegu, natomiast ostre 
krawędzie bloków zapewniają 
optymalny napęd.

2.	 �Otwarty wzór bieżnika na 
barku opony zapewnia skutecz-
ne wypieranie wody i osadu w 
każdych warunkach pogodowych 
na drodze i w terenie.

3.	 �Wzmocnione ściany boczne dzięki 
nowemu rodzajowi środkowego 
wypełniacza.

wildpeak a/t at01 – opona falken 4�4 na wszystkie rodzaje nawierzchni

Lepsza skuteczność hamowania na lodzie i w 
śniegu
Opona o wysokich osiągach do każdego rodzaju 
nawierzchni z doskonałą stabilnością jazdy.

Stabilność jazdy i doskonałe prowadzenie w 
warunkach jazdy po drodze i w terenie.

Niski poziom hałasu na drodze nawet przy dużych 
prędkościach, doskonała trakcja nawet  
na sypkich powierzchniach.
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M+Sinformacje o oponie:

W I L D P E A K  A / T  AT 0 1

Cechy opony WILDPEAK A/T AT01:

•	 Symetryczny wzór bieżnika. 
•	 Efektywne lamele. 
•	 Pogłębione krawędzie bloków. 
•	� Duże napięcie gumy międzywarstwowej ze 

sztywnymi szerokimi pasami stalowymi.

Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów:

16 rozmiarów, w tym 8 nowych 
16 - 18 cali, seria 80 - 60  
Indeks prędkości: R / S / T / H

WILDPEAK SZCZEGÓŁY BIEŻNIKA
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Szerokość obręczy w ( ) jest również dozwolona zgodnie z potwierdzeniem firmy Falken Tyre Europe GmbH.  	 Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

wildpeak a/t at01
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
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WILDPEAK 60 SERIA H

 	 215/60R17 96 H 6.0 - 7.5J 6.5  219     691    317 2102 E F 73

XL  	285/60R18 116 H 8.0 - 10.0J 8.5  290     802    372 2435 E C 73

WILDPEAK 65 SERIA T/H

 	 255/65R16 109 T 7.0 - 9.0J 7.5  262     737    332 2230 E E 73

 	 245/65R17 107 H 7.0 - 8.5J 7.0  250     749    347 2270 E F 73

 	 265/65R17 112 H 7.5 - 9.5J 8.0  276     776    359 2353 E C 73

 	 275/65R17 115 H 7.5 - 9.5J 8.0  279     791    365 2395 E C 73

WILDPEAK 70 SERIA T

 	 265/70R15 112 T 7.0 - 9.0J 8.0  278     751    335 2278 E C 72

 	 215/70R16 100 T 5.5 - 7.0J 6.5  218     708    321 2158 G F 72

 	 235/70R16 106 T 6.0 - 8.0J 7.0  245     735    331 2236 G F 72

 	 245/70R16 107 T 6.5 - 8.0J 7.0  252     750    337 2278 G F 72

 	 265/70R16 112 T 7.0 - 9.0J 8.0  276     774    347 2354 G F 72

 	 275/70R16 114 T 7.0 - 9.0J 8.0  282     790    353 2396 G F 72

WILDPEAK 75 SERIA S

LT  	 215/75R15 100 S 5.5 - 7.0J 6.0  213     705    317 2146 F C 74

LT  	 235/75R15 104 S 6.0 - 7.5J 6.5  237     735    329 2230 F C 74

WILDPEAK 80 SERIA R/T

 	 205R16C 110 R 5.5 - 6.5J 5.5  200     738    342 2243 F C 73

XL 	 205/80R16 104 T 5.0 - 7.0J 5.5  202     737    332 2242 E F 71

ZIEX S/TZ01 30 SERIA W

XL 	 295/30R22 103 W 10.0 - 11.0J (11.5) 10.5 301 737 349 2250 E C 74

LANDAIR LA/AT 80 SERIA S
	 195/80R15 96 S 5.0 - 6.5J 5.5 193 695 313 2120 F E 74

	 215/80R15 102 S 5.5 - 7.0J 6.0 218 724 324 2210 F E 74



DROGI 
NIEUTWARDZONE
DROGI, DROGI ŻWIROWE, DUKTY LEŚNE.

Model Wildpeak A/TAT01 to pierwsza 
opona firmy Falken o wysokich osiągach 
do każdego rodzaju nawierzchni do 
samochodów typu SUV i pikapów, która 
łączy najlepsze cechy modeli do jazdy po 

drogach i w terenie. Jej symetryczny 
bieżnik i specjalna rzeźba na barku 
oznacza doskonałe osiągi na drodze 
opony terenowej, a także zaawansowaną 
technologię opony drogowej.

 falken-europe.com facebook.com/Falken.Motorsports

Oficjalny sponsor 
wyścigu 24-godzinnego 

na torze Nürburgring

Z toru wyścigowego na drogę.
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

Szerokość obręczy w ( ) jest również dozwolona zgodnie z potwierdzeniem firmy Falken Tyre Europe GmbH.     SERIA 35/40/45/50/55 osłoną na obręcz.	 Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

FK453CC 35 SERIA Y
XL 	 315/35R20 110 Y 10.5 - 12.5J (13.0) 11.0  323  728    338 2218 E B 73

FK453CC 40 SERIA W/Y
XL 	 275/40R20 106 Y 9.0 - 11.0J (11.5) 9.5  285  725    339 2210 E B 73
XL 	 295/40R20 110 W 10.0 - 11.5J (12.0) 10.5  305  744    344 2262 E B 73

FK453CC 45 SERIA W/Y
XL 	 275/45R19 108 Y 8.5 - 10.5J (11.0) 9.0  277  731    336 2218 E B 73
XL 	 285/45R19 111 W 9.0 - 10.5J (11.0) 9.5  289  739    339 2243 E B 73
XL	 245/45R20 103 W 7.5 - 9.0J (9.5) 8.0  247  728    338 2218 E B 71
XL 	 275/45R20 110 W 8.5 - 10.5J (11.0) 9.0  277  756    348 2293 E B 73

FK453CC 50 SERIA V/W/Y
XL 	 235/50R18 101 V 6.5 - 8.5J (9.0) 7.5  247  694    321 2115 E B 73
	 245/50R18 100 Y 7.0 - 8.5J (9.0) 7.5  257  703    322 2117 E B 70
XL 	 255/50R19 107 W 7.0 - 9.0J (9.5) 8.0  270  738    341 2250 E B 73
XL	 265/50R19 110 Y 7.5 - 9.5J (10.0) 8.5  281  749    343 2256 E B 71
XL 	 255/50R20 109 W 7.0 - 9.0J (9.5) 8.0  270  764    351 2300 E B 73

FK453CC 55 SERIA V/W
XL	 235/55R17 103 W 6.5 - 8.5J (9.0) 7.5  249  690    314 2067 E B 71
	 245/55R17 102 W 7.0 - 8.5J (9.0) 7.5  257     702    319 2105 F B 72
	 235/55R18 100 V 6.5 - 8.5J (9.0) 7.5  249     715    327 2149 F B 72
XL 	 255/55R18 109 W 7.0 - 9.0J (9.5) 8.0  272     739    338 2255 F B 73
XL 	 235/55R19 105 W 6.5 - 8.5J (9.0) 7.5  249     741    340 2231 F B 73
XL 	 255/55R19 111 V 7.0 - 9.0J (9.5) 8.0  273     765    349 2300 F B 73

FK453CC 60 SERIA V/W
 	 235/60R17 102 V 6.5 - 8.5J (9.0) 7.0  244  714    323 2136 E B 70
XL 	 235/60R18 107 W 6.5 - 8.5J (9.0) 7.0  246     737    338 2250 C B 72
XL 	 255/60R18 112 W 7.0 - 9.0J (9.5) 7.5 Do uzupełnienia

FK453CC 65 SERIA V
XL 	 235/65R17 108 V 6.5 - 8.5J (9.0) 7.0  248     742    334 2218 E B 72

LANDAIR LA/AT T110 60/65 SERIA H
 	 235/60R16 100 H 6.5 - 8.5J 7.0 240 688 313 2100 E F 72

 	 215/65R16 98 H 6.0 - 7.5J 6.5 216 685 312 2090 E F 72

LANDAIR LA/AT T110 70 SERIA H
 	 205/70R15 95 H 5.0 - 7.0J 6.0 211 673 304 2055 E F 73
 	 265/70R15 110 H 7.0 - 9.0J 8.0 267 756 337 2305 F F 73
 	 215/70R16 99 H 5.5 - 7.0J 6.5 217 712 322 2170 E F 73
 	 235/70R16 106 H 6.0 - 8.0J 7.0 242 739 333 2255 E F 73
 	 245/70R16 107 H 6.5 - 8.0J 7.0 243 752 338 2295 F F 73
 	 265/70R16 112 H 7.0 - 9.0J 8.0 267 781 349 2380 E F 73
 	 275/70R16 114 H 7.0 - 9.0J 8.0 280 793 354 2420 F F 73

LANDAIR LA/AT T110 80 SERIA Q/S/H
 	 195/80R15 96 H 5.0 - 6.5J 5.5 194 693 312 2115 F F 74
 	 215/80R15 101 S 5.5 - 7.0J 6.0 215 726 325 2215 F F 74
 	 225/80R15 105 S 6.0 - 7.5J 6.0 221 745 332 2270 F F 74
 	 215/80R16 103 S 5.5 - 7.0J 6.0 215 753 338 2295 F F 74
 LT	 235/75R15 104/101 Q 6.0 - 7.5J 6.5 237 743 344 2250 F E 73
 	 30�9.50R15 104 Q 6.5 - 8.5J 7.5 247 745 345 2255 F E 73
 	 31�10.50R15 109 Q 7.0 - 9.0J 8.5 274 770 356 2335 E E 73



Lepsza przyczepność i większy komfort 

prowadzenia. Opona AZENIS FK453CC zapewnia 

doskonałą trakcję na nawierzchniach suchych i 

mokrych bez pogarszania komfortu. Jej parametry 

poprawiają sportową siłę nowej generacji 

samochodów typu SUV, co daje jeszcze bardziej 

autentyczne i bezpośrednie doświadczenie jazdy 

na mokrych nawierzchniach.

OPONY FALKEN O WYSOKICH OSIĄGACH

NÜRBURGRING LUB 
AUTOSTRADA.
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falken-europe.com facebook.com/Falken.Motorsports

Ofi cjalny sponsor 
wyścigu 24-godzinnego 

na torze Nürburgring

Z toru wyścigowego na drogę.
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LINAM R51 RI103 

PROFILE DO 
CIĘŻARÓWEK I 
VANÓW*

OPONY DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

Ponad 75  % lokalnego transportu 

odbywa się przy użyciu 

samochodów dostawczych, 

niewielkich ciężarówek i vanów. W 

tej branży liczą się dwie rzeczy: czas 

i skuteczność.

Opony Falken do lekkich 

samochodów ciężarowych od lat są 

całkowicie niezawodne i 

charakteryzują się długą 

żywotnością. Przydatne w 

przypadku pojedynczego vana lub 

floty samochodów dostawczych.

*Niezawodne do zastosowań profesjonalnych.
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* Dopuszczalne są także felgi z kołnierzem B o tej samej szerokości obręczy     1) 4.50 E SDC / 4.5 J / 5.00 E SDC / 5.50 F SDC     2) 4.50 E SDC / 5.00 E SDC / 5.50 F SDC / 6.00 G SDC� Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

LINAM R51 60 SERIA T
	 195/60R16C 99/97 T 5.5 - 6.5J 6.0 198 638 302 1935 E C 72

LINAM R51 65 SERIA T
	 175/65R14C 90/88 T 5.0 - 5.5J 5.0 173 583 274 1765 F C 72
	 205/65R15C 102/100 T 5.5 - 6.5J 6.0 208 647 304 1960 E E 72
	 195/65R16C 104/102 T 5.0 - 6.0J 6.0 199 659 311 1995 C E 72
	 205/65R16C 107/105 T 5.5 - 6.5J 6.0 206 671 316 2035 C E 72
	 225/65R16C 112/110 T 6.0 - 7.0J 6.5 227 696 326 2110 E E 72

LINAM R51 70 SERIA R/T
	 165/70R14C 89/87 R 4.5 - 5.0J 5.0 169 586 276 1775 F C 72
	 195/70R15C 104/102 R 5.0 - 6.0J 6.0 190 654 307 1980 E C 72
XL 	 195/70R15 97 T 5.0 - 6.5J 6.0 193 650 295 1985 F C 71
	 205/70R15C 106/104 R 5.5 - 6.5J 6.0 207 669 303 2025 C E 72
	 225/70R15C 112/110 R 6.0 - 7.0J 6.5 226 696 324 2110 E E 72

LINAM R51 75 SERIA R/T
	 175/75R16C 101/99 R 4.5 - 5.5J 5.0 175 668 314 2025 E C 72
	 185/75R16C 104/102 R 5.0 - 6.0J 5.0 184 692 325 2095 E C 72
	 195/75R16C 107/105 T 5.0 - 6.0J 5.5 200 694 325 2105 C C 72
	 205/75R16C 110/108 R 5.5 - 6.5J 5.5 206 720 336 2180 E C 72
	 215/75R16C 113/111 R 5.5 - 7.0J 6.0 216 726 339 2200 C E 72

LINAM R51 80 SERIA P
	 145R12C 6PR 81/79 P 3.5 - 4.5J* 4.0 141 540 252 1635 F C 72
	 155R12C 8PR 88/86 P 4.0 - 5.0J 4.5 159 552 257 1675 F C 72

4.00 - 4.50B
	 155R13C 6PR 85/83 P 4.0 - 5.0J* 4.5 160 579 271 1755 F C 72
	 165R13C 6PR 91/89 P 4.0 - 5.0J 4.5 169 595 278 1805 F C 72
	 165R13C 8PR 94/92 P 4.0 - 5.0J 4.5 169 595 278 1805 F C 72
	 175R13C 6PR 94/92 P 4.5 - 5.5J 5.0 179 608 283 1840 F C 72
	 175R13C 8PR 97/95 P 4.5 - 5.5J 5.0 179 608 283 1840 F C 72
	 165R14C 8PR 97/95 P 4.0 - 5.0J 4.5 168 622 291 1885 F C 72
	 175R14C 8PR 99/98 P 4.5 - 5.5J 5.0 180 634 296 1920 F C 72
	 185R14C 8PR 102/100 P 5.0 - 6.0J 5.5 188 650 303 1970 F C 72
	 195R14C 8PR 106/104 P 5.0 - 6.0J 5.5 196 667 310 2020 F C 72

	 6.50R16C� 10 108/107 M  1)*  4.5  179    752 350 2295 F C 69 OHTSU
	 7.00R16� 12 117/116 L  2)*  5.5  198    779 362 2375 F C 69 OHTSU
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M+S

OPONA CAŁOROCZNA

DO UŻYTKU PRZEZ 
365 DNI W ROKU*

*Nowa opona EUROALL SEASON AS200.

EUROALL SEASON AS200

Cztery szerokie, podłużne rowki o głębokim 

wycięciu zapewniają odprowadzanie wody 

w dużych ilościach. Dodatkowo występują 

naprzemienne rowki boczne, zapewniające 

doskonałe odprowadzanie wody do 

krawędzi zewnętrznej. Mocne bloki 

profilowe na barkach wewnętrznych i 

zewnętrznych oraz asymetryczny kształt 

bieżnika opony zapewniają niezbędną 

przyczepność podczas jazdy po drogach 

suchych oraz zwiększają siły boczne 

umożliwiając bezpieczne pokonywanie 

zakrętów. Środkowy blok profilowy z 

wieloma lamelami zapewnia doskonałą 

stabilność kierunkową oraz idealną trakcję 

w zimowych warunkach jazdy. Szczególną 

uwagę poświęcono dobraniu mieszanki 

gumowej, która zapewniłaby lepszą 

równowagę między doskonałą trakcją we 

wszystkich warunkach jazdy i 

atmosferycznych a wysokim poziomem 

odporności na zużycie. EUROALL SEASON 

AS200 to zrównoważona opona całoroczna, 

idealnie dostosowana do wszystkich 

warunków drogowych.

Nasza opona EUROALL SEASON AS200 

posiada również oznaczenie M&S na ścianie 

bocznej, 

Uwaga: należy przestrzegać informacji na 

naklejce prędkości maksymalnej.

� AUTO BILD Germany	

2013
TESTSIEGER

THE ALL-SEASON TYRE 
FALKEN EUROALL SEASON AS200 

Magazine 39/2013 
Tested Tyre Size 
195/65 R 15 91H

TEST WINNER*�

OPONA CAŁOROCZNA
FALKEN EUROALL SEASON AS200
Magazyn 39/2013 rozmiar testowanej 

opony 195/65 R 15 91H
AUTO BILD Germany
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EUROALL SEASON AS200 45 SERIA V
XL	 225/45R17 94 V 7.0 - 8.5J (9.0) 7.5 225 637 296 1945 F C 73

EUROALL SEASON AS200 50/55 SERIA H/V
XL	 225/50R17 98 V 6.0 - 8.0J (8.5) 7.0 228 661 303 1992 F C 73
	 185/55R15 82 H 5.0 - 6.5J (7.0) 6.0 189 582 167 1753 F C 72
	 195/55R15 85 H 5.5 - 7.0J (7.5) 6.0 195 596 274 1820 F C 72
	 195/55R16 87 V 5.5 - 7.0J (7.5) 6.0 197 617 283 1860 F C 72
	 205/55R16 91 H 5.5 - 7.5J (8.0) 6.5 216 627 287 1885 F C 72
XL	 205/55R16 94 V 5.5 - 7.5J (8.0) 6.5 213 629 288 1891 F C 73
	 215/55R16 93 V 6.0 - 7.5J (8.0) 7.0 227 639 294 1950 F C 72
XL	 225/55R17 101 V 6.0 - 8.0J (8.5) 7.0 230 679 312 2070 F C 73

EUROALL SEASON AS200 60/65 SERIA T/H/V
	 185/60R14 82 H 5.0 - 6.5J (7.0) 5.5 187 577 262 1728 F C 73
XL	 185/60R15 88 H 5.0 - 6.5J (7.0) 5.5 189 601 274 1803 F C 73
XL	 205/60R16 96 V 5.5 - 7.5J (8.0) 6.0 208 653 299 1990 F C 73
XL	 215/60R16 99 V 6.0 - 7.5J (8.0) 6.5 220 662 303 2020 F C 73
	 215/60R17 96 H 6.0 - 7.5J (8.0) 6.5 218 662 303 2020 F C 73
	 155/65R14 75 T 4.5 - 5.5J* (6.0) 4.5 157 561 258 1710 F C 73
	 175/65R14 82 T 5.0 - 6.0J 5.0 175 585 265 1753 F C 73

5.00 - 5.50B (6.5)
	 185/65R14 86 T 5.0 - 6.5J (7.0) 5.5 187 598 270 1791 F C 73
XL	 175/65R15 88 T 5.0 - 6.0J (6.5) 5.0 175 612 281 1865 E C 71
	 185/65R15 88 H 5.0 - 6.5J (7.0) 5.5 190 621 282 1860 F C 73
	 195/65R15 91 V 5.5 - 7.0J (7.5) 6.0 197 640 289 1916 F C 73
	 195/65R15 91 H 5.5 - 7.0J (7.5) 6.0 197 640 289 1910 F C 73
	 215/65R16 98 H 6.0 - 7.5J (8.0) 6.5 220 688 310 2055 F C 73

EUROALL SEASON AS200 70 SERIA T
	 155/70R13 75 T 4.0 - 5.0J* (5.5) 4.5 159 548 249 1652 F C 73
	 165/70R13 79 T 4.0 - 5.5J* (6.0) 5.0 174 560 254 1690 F C 73
	 175/70R13 82 T 4.5 - 6.0J* (6.5) 5.0 178 575 259 1728 F C 73
	 165/70R14 81 T 4.0 - 5.5J 5.0 171 590 268 1778 F C 73

4.50 - 5.50B (6.0)
	 175/70R14 84 T 4.5 - 6.0J 5.0 180 603 274 1840 F C 73

5.00 - 5.50B (6.5)
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5.

euroall season as200 szczegóły

Doskonałe cechy:
1.	 �4 szerokie podłużne rowki: 

• 	 Zapewniają doskonałe odprowadzanie wody. 
• 	� Zmniejszają poślizg hydrodynamiczny: A: 8.5 mm; B: 8.7 mm 

(205/55R16  91H).

2.	 �Szeroki bark: 
• 	 Zapewnia doskonałe prowadzenie na suchej nawierzchni.

3.	 �Szerokie boczne rowki na barku: 
• 	 Zapewniają lepszą trakcję na drogach zaśnieżonych.

4.	 �Zygzakowate lamele: 
• 	 Zapewniają doskonałą przyczepność na lodzie i śniegu.

5.	 �Maksymalne zetknięcie z jezdnią: 
• 	 Lepsza trakcja. 
• 	 Krótsza droga hamowania.

A B

Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Szerokość obręczy w ( ) jest również dozwolona zgodnie z potwierdzeniem firmy Falken Tyre Europe GmbH.     SERIA 45/50/55 osłoną na obręcz.� Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Psy husky cechują się nieskończoną 
wytrzymałością, a także są lojalnymi 
towarzyszami na lodzie. Dlatego również 
stanowią idealny symbol nowych 

opon  zimowych na mroźnej północy. 
EUROWINTER HS449. Bezpieczne i 
dynamiczne ruszanie, pewne utrzymanie 
i bezpieczna jazda po lodzie i śniegu!

Husky wśród opon zimowych.

falken-europe.com facebook.com/Falken.Motorsports

Oficjalny sponsor 
wyścigu 24-godzinnego 

na torze Nürburgring

Z toru wyścigowego na drogę.



FALKEN  WZORY BIEŻNIKÓW FALKEN	  2014			   	 35

tr
affi

c.
de

Psy husky cechują się nieskończoną 
wytrzymałością, a także są lojalnymi 
towarzyszami na lodzie. Dlatego również 
stanowią idealny symbol nowych 

opon  zimowych na mroźnej północy. 
EUROWINTER HS449. Bezpieczne i 
dynamiczne ruszanie, pewne utrzymanie 
i bezpieczna jazda po lodzie i śniegu!

Husky wśród opon zimowych.

falken-europe.com facebook.com/Falken.Motorsports

Oficjalny sponsor 
wyścigu 24-godzinnego 

na torze Nürburgring

Z toru wyścigowego na drogę.

SI743 1

EUROWINTER HS449 EUROWINTER HS437 EUROWINTER HS435

ESPIA EPZ 1 

M+S

M+S

M+S

M+S

M+S

op
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m
ow
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1 Tylko w krajach skandynawskich

Dobre uniwersalne opony zimowe 

muszą spełniać coraz dłuższą listę 

wymagań. Branża dynamicznie się 

rozwija, częściowo ze względu na 

przepisy prawa nakładające 

obowiązek używania opon 

zimowych w niektórych krajach 

europejskich, ale także z powodu 

zapotrzebowania wszędzie na 

dobrą stabilność jazdy  we 

wszystkich warunkach 

atmosferycznych na drogach, w 

tym w deszczu oraz podczas 

szybkiej jazdy na autostradzie. 

Wymagania te stanowią specjalne 

wyzwanie dla inżynierów 

konstruujących nowe struktury 

bieżników i innowacyjne mieszanki. 

W oponach Eurowinter 

zastosowano mieszankę o dużej 

zawartości krzemionki, co znacznie 

poprawiło prowadzenie i 

skuteczność hamowania na lodzie i 

śniegu.

*Doskonała przyczepność we wszystkich warunkach!

OPONY ZIMOWE

NOWY ROZDZIAŁ  
W HISTORII OPON 
ZIMOWYCH*
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EUROWINTER HS437EUROWINTER HS435 EUROWINTER HS449

M+S

M+SM+S

Głęboki śnieg na przełęczach 

alpejskich, oblodzone drogi 

nieutwardzone lub błoto 

pośniegowe na autostradzie – 

normy wobec nowoczesnych opon 

zimowych stały się bardziej 

rygorystyczne w ostatnich latach, 

ponieważ przede wszystkim muszą 

uwzględniać bezpieczeństwo 

kierowcy. Inżynierowie w firmie 

Falken podjęli się wyzwania i 

opracowali całkowicie nową oponę 

zimową EUROWINTER HS449. 

Kompleksowe testy w warunkach 

zimowych na Hokkaido, najbardziej 

wysuniętej na północ wyspie 

Japonii, potwierdziły możliwości 

nowej opony EUROWINTER HS449 

radzenia sobie we wszystkich 

warunkach zimowych. Oznaczało to 

również dopuszczenie na rynek 

europejski. Falken Tyre Europe 

zacieśnia współpracę z firmą 

Volkswagen, dla której będzie 

dostarczać opony zimowe 

EUROWINTER HS449 w rozmiarze 

185/60R15 do klasycznego 

niewielkiego modelu marki 

Volkswagen - Polo.

*Innowacyjny profil – lepsza mieszanka!

DOSKONAŁA 
PRZYCZEPNOŚĆ NA 
LODZIE I ŚNIEGU*

SERIA EUROWINTER
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Szerokość obręczy w ( ) jest również dozwolona zgodnie z potwierdzeniem firmy Falken Tyre Europe GmbH.     SERIA 40/45/50/55 osłoną na obręcz.� Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

EUROWINTER HS449 40 SERIA V
XL	 215/40R17 87 V 7.0 - 8.5 (9.0) 7.5 218 607 282 1847 F C 72
XL	 225/40R18 92 V 7.5 - 9.0 (9.5) 8.0 230 640 298 1954 F C 72
XL	 245/40R18 97 V 8.0 - 9.5 (10.0) 8.5 242 657 304 1998 F C 72
XL	 255/40R18 99 V 8.5 - 10.0 (10.5) 9.0 255 664 307 2023 F C 72
XL	 225/40R19 93 V 7.5 - 9.0 (9.5) 8.0 230 666 311 2036 F C 72
	 245/40RF19 94 V 8.0 - 9.5 8.5 251 683 318 2086 F B 71
XL	 255/40R19 100 V 8.5 - 10.0 (10.5) 9.0 256 688 319 2092 F C 72

EUROWINTER HS449 45 SERIA V
	 215/45R16 86 V 7.0 - 8.0 (8.5) 7.0 213 606 278 1835 F C 71
XL	 205/45R17 88 V 6.5 - 7.5 (8.0) 7.0 206 617 286 1879 F C 72
XL	 215/45R17 91 V 7.0 - 8.0 (8.5) 7.0 210 628 291 1916 F C 72
XL	 225/45R17 94 V 7.0 - 8.5 (9.0) 7.5 219 636 293 1929 F C 72
XL	 235/45R17 97 V 7.5 - 9.0 (9.5) 8.0 233 645 297 1960 F C 72
XL	 245/45R17 99 V 7.5 - 9.0 (9.5) 8.0 243 655 301 1992 F C 72
	 215/45R18 93 V 7.0 - 8.0 (8.5) 7.0 213 654 303 1992 F C 72
XL	 225/45R18 95 V 7.0 - 8.5 (9.0) 7.5 221 662 306 2011 F C 72
XL	 235/45R18 98 V 7.5 - 9.0 (9.5) 8.0 236 672 310 2042 F C 72
XL	 245/45R18 100 V 7.5 -9.0 (9.5) 8.0 243 680 313 2067 F C 72
XL	 255/45R18 103 V 8.0 - 9.5 (10.0) 8.5 255 690 317 2092 F C 72
	 225/45R19 92 V 7.0 - 8.5 (9.0) 7.5 219 687 319 2092 F C 71
	 275/45R20 106 V 8.5 - 10.5 (11.0) 9.0 273 759 349 2306 F C 70

EUROWINTER HS449 50 SERIA H/V
	 195/50R15 82 H 5.5 - 7.0 (7.5) 6.0 195 583 267 1753 F C 70
XL 	 205/50R16 91 H 5.5 - 7.5 (8.0) 6.5 208 614 282 1847 F C 73
XL 	 205/50R17 93 V 5.5 - 7.5 (8.0) 6.5 208 642 296 1942 F C 73
XL 	 215/50R17 95 V 6.0 - 7.5 (8.0) 7.0 220 650 299 1960 F C 73
XL 	 225/50R17 98 V 6.0 - 8.0 (8.5) 7.0 229 661 303 1992 F C 73
XL 	 235/50R18 101 V 6.5 - 8.5 (9.0) 7.5 245 696 319 2092 F C 73
XL 	 245/50R18 104 V 7.0 - 8.5 (9.0) 7.5 253 706 323 2124 F C 73
XL 	 255/50R19 107 V 7.0 - 9.0 (9.5) 8.0 257 743 340 2237 F C 73

EUROWINTER HS449 55 SERIA T/H/V
	 185/55R14 80 T 5.0 - 6.5 (7.0) 6.0 192 562 256 1684 F C 71
	 175/55R15 77 T 5.0 - 6.0 (6.5) 5.5 178 575 264 1734 F C 71
	 185/55R15 82 H 5.0 - 6.5 (7.0) 6.0 190 589 270 1772 F C 71
	 195/55R15 85 H 5.5 - 7.0 (7.5) 6.0 199 599 273 1797 F C 71
	 205/55R15 88 H 5.5 - 7.5 (8.0) 6.5 214 610 277 1828 F C 73
	 185/55R16 83 T 5.0 - 6.5 (7.0) 6.0 194 613 282 1847 F C 69
	 195/55R16 87 H 5.5 - 7.0 (7.5) 6.0 200 626 287 1885 F C 71
	 205/55R16 91 H 5.5 - 7.5 (8.0) 6.5 213 633 289 1904 F C 71
	 205/55R16 91 T 5.5 - 7.5 (8.0) 6.5 213 634 290 1910 F C 71
XL 	 205/55R16 94 H 5.5 - 7.5 (8.0) 6.5 213 635 290 1910 E C 71
XL 	 205/55R16 94 V 5.5 - 7.5 (8.0) 6.5 213 635 290 1910 E C 73
	 215/55R16 93 H 6.0 - 7.5 (8.0) 7.0 227 644 293 1929 F C 71
XL 	 215/55R16 97 H 6.0 - 7.5 (8.0) 7.0 226 644 293 1929 E C 73
	 225/55R16 95 H 6.0 - 8.0 (8.5) 7.0 235 653 297 1960 F C 71
XL 	 225/55R16 99 H 6.0 - 8.0 (8.5) 7.0 233 655 298 1967 E C 73
XL 	 205/55R17 95 V 5.5 - 7.5 (8.0) 6.5 214 661 303 1992 F C 73
XL 	 215/55R17 98 V 6.0 - 7.5 (8.0) 7.0 226 671 307 2017 E C 73
XL 	 225/55R17 101 V 7.0 - 9.0 (9.5) 7.0 230 683 311 2048 E C 73
XL 	 235/55R17 103 V 6.5 - 8.5 (9.0) 7.5 241 691 314 2073 E C 73
	 245/55R17 102 V 7.0 - 8.5 (9.0) 7.5 253 705 320 2111 F C  70
	 225/55R18 98 V 6.0 - 8.0 (8.5) 7.0 233 708 324 2130 F C 69
XL 	 235/55R18 104 H 6.5 - 8.5 (9.0) 7.5 245 718 328 2161 E C 73
XL 	 255/55R18 109 V 7.0 - 9.0 (9.5) 8.0 261 739 336 2218 E C 73
XL	 225/55R19 99 V 6.0 - 8.0 (8.5) 7.0 233 734 337 2212 F C 70
XL 	 235/55R19 105 V 6.5 - 8.5 (9.0) 7.5 245 744 341 2243 E C 73
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

EUROWINTER HS449 60 SERIA T/H/V
	 185/60R14 82 T 5.0 - 6.5 (7.0) 5.5 189 580 263 1734 F C 72
	 155/60R15 74 T 4.5 - 5.5 (6.0) 4.5 157 569 262 1715 F C 72
	 165/60R15 77 T 4.5 - 6.0 (6.5) 5.0 170 581 267 1753 F C 72
	 175/60R15 81 T 5.0 - 6.0 (6.5) 5.0 177 593 271 1784 F C 72
	 185/60R15 84 T 5.0 - 6.5 (7.0) 5.5 187 606 276 1816 F C 72
XL 	 185/60R15 88 T 5.0 - 6.5 (7.0) 5.5 187 605 276 1816 F C 71
	 195/60R15 88 T 5.5 - 7.0 (7.5) 6.0 199 617 280 1847 F C 72
	 195/60R15 88 H 5.5 - 7.0 (7.5) 6.0 199 617 280 1847 F C 72
	 205/60R15 91 H 5.5 - 7.5 (8.0) 6.0 208 628 284 1879 F C 72
	 195/60R16 89 H 5.5 - 7.0 (7.5) 6.0 201 642 293 1929 F C 72
XL 	 205/60R16 96 H 5.5 - 7.5 (8.0) 6.0 207 654 297 1960 F C 71
XL 	 215/60R16 99 H 6.0 - 7.5 (8.0) 6.5 220 667 302 1998 F C 71
XL 	 225/60R16 102 H 6.0 - 8.0 (8.5) 6.5 228 678 306 2023 F C 72
	 235/60R16 100 H 6.5 - 8.5 (9.0) 7.0 241 688 310 2055 F C 72
	 215/60R17 96 H 6.0 - 7.5 (8.0) 6.5 221 692 315 2080 F C 72
	 225/60R17 99 H 6.0 - 8.0 (8.5) 6.5 225 704 319 2105 F C 72
	 235/60R17 102 H 6.5 - 8.5 (9.0) 7.0 240 716 324 2143 F C 72
	 225/60R18 100 H 6.0 - 8.0 (8.5) 6.5 228 729 332 2187 F C 72
XL 	 235/60R18 107 H 6.5 - 8.5 (9.0) 7.0 240 742 337 2224 F C 71
	 265/60R18 110 V 7.5 - 9.5 (10.0) 8.0 272 777 350 2318 F C 72

EUROWINTER HS449 65 SERIA T/H
	 175/65R13 80 T 5.0 - 6.0 (6.5) 5.0 173 560 252 1671 F C 71
	 155/65R14 75 T 4.5 - 5.5 (6.0) 4.5 156 564 257 1690 F C 71
	 165/65R14 79 T 4.50B - 5.50B 5.0 170 572 260 1715 F C 71

4.5J - 6.0J (6.5)
	 175/65R14 82 T 5.0 - 6.0 (6.5) 5.0 179 586 265 1753 F C 71
	 185/65R14 86 T 5.0 - 6.5 (7.0) 5.5 189 598 270 1791 F C 71
	 145/65R15 72 T 4.0 - 5.0 (5.5) 4.5 146 576 265 1740 F C 72
	 165/65R15 81 T 4.5 - 6.0 (6.5) 5.0 170 597 273 1797 F C 71
	 175/65R15 84 T 5.0 - 6.0 (6.5) 5.0 177 611 278 1835 F C 71
	 185/65R15 88 T 5.0 - 6.5 (7.0) 5.5 189 623 283 1872 F C 71
	 195/65R15 91 T 5.5 - 7.0 (7.5) 6.0 204 635 287 1898 F C 71
	 195/65R15 91 H 5.5 - 7.0 (7.5) 6.0 201 637 288 1904 F C 72
XL 	 195/65R15 95 T 5.5 - 7.0 (7.5) 6.0 203 637 288 1904 F C 71
	 205/65R15 94 T 5.5 - 7.5 (8.0) 6.0 209 650 293 1942 F C 71
	 205/65R15 94 H 5.5 - 7.5 (8.0) 6.0 209 650 293 1942 F C 71
	 205/65R16 95 H 5.5 - 7.5 (8.0) 6.0 208 676 306 2023 F C 71
	 215/65R16 98 H 6.0 - 7.5 (8.0) 6.5 221 688 310 2055 F C 71
	 225/65R17 102 H 6.0 - 8.0 (8.5) 6.0 228 726 328 2174 F C 71
XL 	 235/65R17 108 H 6.5 - 8.5 (9.0) 7.0 240 740 333 2205 F C 71

EUROWINTER HS449 70 SERIA T
	 155/70R13 75 T 4.0 - 5.0 (5.5) 4.5 155 549 249 1652 F C 69
	 165/70R13 79 T 4.0 - 5.5 (6.0) 5.0 168 564 255 1696 F C 69
	 175/70R13 82 T 4.5 - 6.0 (6.5) 5.0 177 579 261 1740 F C 69
	 165/70R14 81 T 4.0 - 5.5 (6.0) 5.0 170 591 269 1784 F C 69
XL 	 175/70R14 88 T 4.5 - 6.0 (6.5) 5.0 178 606 274 1822 F C 69

Dopuszczalne są także felgi z kołnierzem B o tej samej szerokości obręczy. Szerokość obręczy w ( ) jest również dozwolona zgodnie z potwierdzeniem firmy Falken Tyre Europe GmbH.� Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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E U R O W I N T E R  H S 4 4 9

M+S

M+S *

2.

Doskonałe cechy:

MOKRA NAWIERZCHNIA
1. 	� Mieszanka o dużej zawartości elementów 

krzemionki.
2. 	 Nowy polimer.

NAWIERZCHNIA ZAŚNIEŻONA I OBLODZONA
3. 	� Ukośny rowek o dużej objętości usprawniający 

hamowanie na śniegu.
4. 	� Nowe trójwymiarowe lamele o dużej gęstości 

zapewniają lepsze osiągi na śniegu i kontrolę 
trakcji na lodzie.

NAWIERZCHNIA SUCHA
5. 	� Nowa trójwymiarowa lamela zapobiegająca 

nieregularnemu zużyciu i zapewniająca 
optymalne prowadzenie.

HAŁAS	

6. 	 Pięciostopniowa zmienność bloku bieżnika 
	 zmniejsza hałas do minimum

eurowinter hs449 
szczegóły:

1. + 2.

4. + 5.

3.

6.

zapewnia doskonałe osiągi na mokrej nawierzchni

• Poprzednia opona

• Poprzednia opona

Mieszanka HS449 •

 Nowy polimer HS449 
•

1. Nowa mieszanka krzemionkowa 
Falken opracował nową mieszankę do opon na śnieg ze związku  
krzemionki high-silica, która optymalizuje jazdę po mokrej nawierz-
chni. Krzemionka zwiększa elastyczność mieszanki, a więc poprawia 
przyczepność na mokrych drogach. 

2. Nowy polimer 
Polimer wysoko styrenowy jest stosowany w celu zmaksymalizowania
skuteczności na mokrych nawierzchniach. Jest to sprawdzona tradycyjna
metoda poprawiania przyczepności na mokrych nawierzchniach.

Grupa styrenowa

PRZEJŚCIE NA 
NASTĘPNY POZIOM 
PROJEKTU

BIEŻNIK DO TRAS ZAŚNIEŻONYCH
Boczna ściana opony 
EUROWINTER również 
ma obowiązkowe ozna-
czenia.

EUROWINTER
HS449

* Na błoto i snieg
(Mud + Snow)
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*) Dopuszczalne są także felgi z kołnierzem B o tej samej szerokości obręczy       SERIA 45/50/55 osłoną na obręcz.	 Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

EUROWINTER HS435 70 SERIA T		
	 145/70R13 71 T 3.5 - 5.0J * 4.5 149 537 246 1640 G C 70
	 185/70R14 88 T 4.5 - 6.0J 5.5 190 616 279 1880 G C 71
XL 	 195/70R15 97 T 5.0 - 6.5J 6.0 197 657 298 2005 E C 73

EUROWINTER HS435 80 SERIA T	
	 145/80R13 75 T 3.5 - 5.0J * 4.0 145 565 257 1725 F C 70
	 155/80R13 79 T 4.0 - 5.0J * 4.5 156 579 262 1765 F C 70
	 165/80R13 83 T 4.0 - 5.5J * 4.5 162 596 269 1820 F C 70

EUROWINTER HS437 80 SERIA T		
	 175/80R14 88 T 4.5 - 6.0J 5.0 174 636 287 1940 F C 71

espia epz
(tylko w krajach skandynawskich)
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

EPZ 45 SERIA Q	
	 215/45R17 87 Q 7.0 - 8.0J 7.0 213 633 294 1930 E F 71

EPZ 50 SERIA Q	
	 215/50R17 91 Q 6.0 - 7.5J 7.0 221 647 300 1975 E F 74

EPZ 55 SERIA Q/R	
	 195/55R15 84 Q 5.5 - 7.0J 6.0 200 599 276 1825 F F 74
	 205/55R16 91 Q 5.5 - 7.5J 6.5 212 639 294 1950 F F 74
	 215/55R16 93 Q 6.0 - 7.5J 7.0 228 647 297 1975 F F 74
 	 225/55R17 101 R 6.0 - 8.0J 7.0 231 682 314 2080 E F 73

EPZ 60 SERIA Q	
	 185/60R15 84 Q 5.0 - 6.5J 5.5 183 609 279 1855 E F 70
	 195/60R15 88 Q 5.5 - 7.0J 6.0 194 621 284 1895 E F 74
	 205/60R15 91 Q 5.5 - 7.5J 6.0 200 636 290 1940 E F 74
	 205/60R16 92 Q 5.5 - 7.5J 6.0 199 659 302 2010 E F 74
	 215/60R16 95 Q 6.0 - 7.5J 6.5 213 671 306 2045 E F 74
	 225/60R16 98 Q 6.0 - 8.0J 6.5 226 685 312 2090 E F 75
	 225/60R17 99 Q 6.0 - 8.0J 6.5 223 710 324 2165 E F 75
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	 Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

EPZ 65 SERIA Q		
	 155/65R14 75 Q 4.5 - 5.5J 4.5 158 558 257 1700 E F 70

4.50 - 5.50B
	 175/65R14 82 Q 5.0 - 6.0J 5.0 179 584 267 1780 E F 70

5.00 - 5.50B
	 185/65R14 86 Q 5.0 - 6.5J 5.5 194 595 271 1815 E F 70
	 185/65R15 88 Q 5.0 - 6.5J 5.5 189 621 284 1895 E F 70
	 195/65R15 91 Q 5.5 - 7.0J 6.0 200 636 290 1940 E F 74
	 205/65R15 94 Q 5.5 - 7.5J 6.0 210 647 294 1975 E F 74
	 205/65R16 95 Q 5.5 - 7.5J 6.0 208 671 306 2045 E F 74
	 215/65R16 98 Q 6.0 - 7.5J 6.5 226 685 312 2090 E F 74

EPZ 70 SERIA Q	
	 155/70R13 75 Q 4.0 - 5.0J 4.5 159 550 251 1680 F F 69

4.00 - 5.00B
	 165/70R13 79 Q 4.0 - 5.5J 5.0 169 562 255 1715 F F 69

4.00 - 5.00B
	 175/70R13 82 Q 4.5 - 6.0J 5.0 178 575 261 1755 F F 73

4.50 - 6.00B
	 165/70R14 81 Q 4.0 - 5.5J 5.0 169 589 269 1795 F F 69

4.50 - 5.50B
	 175/70R14 84 Q 4.5 - 6.0J 5.0 177 600 273 1830 F F 73

5.00 - 5.50B
	 185/70R14 88 Q 4.5 - 6.0J 5.5 188 617 280 1880 F F 73
	 195/70R14 91 Q 5.0 - 6.5J 6.0 203 629 284 1920 F F 73
	 205/70R15 95 Q 5.0 - 7.0J 6.0 211 668 302 2035 F F 73

EPZ 80 SERIA Q		
	 155/80R13 79 Q 4.0 - 5.0J 4.5 156 580 263 1770 F F 71

4.00 - 5.00B
	 165/80R13 83 Q 4.0 - 5.5J 4.5 168 598 270 1825 F F 71

4.00 - 5.50B

si743
(tylko w krajach skandynawskich)
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

SI743 70 SERIA N/Q	
	 195R14C 8PR 106/104 N 5.0 - 6.0J 5.5 193 654 305 1980 F E 74
	 195/70R15C 104/102 Q 5.0 - 6.0J 5.5 197 674 313 2040 G E 74
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EUROWINTER HS449 EUROWINTER HS437 VAN

M+S M+S

 LANDAIR LA/SL S112

M+S

MOCNA PRZYCZEPNOŚĆ	
NA OBLODZONEJ 
NAWIERZCHNI*

OPONY ZIMOWE SUV I 4�4 ORAZ DO 
SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

Śnieg, lód, błoto, sól i żwir oraz 

duże kałuże i zalegająca woda 

na powierzchniach dróg: 

niektóre z najtrudniejszych 

wyzwań stojących przed oponą 

zimową można znaleźć na 

drogach niemieckich i w 

regionach Europy Północnej. 

LA/SL S112 to idealna opona do 

ciężkich samochodów typu SUV, 

natomiast model EUROWINTER 

HS437 VAN jest przeznaczony do 

samochodów dostawczych. 

Oprócz tych opon do użytku w 

całej Europie oferujemy dwie 

małe serie dostosowane do 

Skandynawii i Finlandii. 

*Specjalne bieżniki do specjalnych warunków.
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eurowinter hs449
(opony zimowe suv i 4�4)
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Rozmiary opon Dopuszczalne  
felgi

Szerokość obręczy w ( ) jest również dozwolona zgodnie z potwierdzeniem firmy Falken Tyre Europe GmbH.     SERIA 45/50/55 osłoną na obręcz.	 Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

EUROWINTER HS449 45 SERIA V	
	 275/45R20 106 V 8.5 - 10.5 (11.0) 9.0 273 759 349 2306 F C 70

EUROWINTER HS449 50 SERIA V	
XL	 235/50R18 101 V 6.5 - 8.5 (9.0) 7.5 245 696 319 2092 F C 73
XL	 255/50R19   107 V 7.0 - 9.0J  (9.5) 8.0 257 743  340 2237 F C 73

EUROWINTER HS449 55 SERIA H/V	
XL	 235/55R17 103 V 6.5 - 8.5J (9.0) 7.5 241 691 314 2073 E C 73
	 245/55R17   102 V 7.0 - 8.5  (9.0) 7.5 253 705  320 2111 F C 70
	 225/55R18 98 V 6.0 - 8.0 (8.5) 7.0 233 708 324 2130 F C 69
XL	 235/55R18 104 H 6.5 - 8.5 (9.0) 7.5 245 718 328 2161 E C 73
XL  	235/55R19 105 V 6.5 - 8.5 (9.0) 7.5 245 744 341 2243 E C 73
XL	 255/55R18 109 V 7.0 - 9.0J (9.5) 8.0 261 739 336 2218 E C 73

EUROWINTER HS449 60 SERIA H	
	 215/60R17 96 H 6.0 - 7.5 (8.0) 6.5 221 692 315 2080 F C 72
	 225/60R17 99 H 6.0 - 8.0 (8.5) 6.5 225 704 319 2105 F C 72
	 235/60R17 102 H 6.5 - 8.5 (9.0) 7.0 240 716 324 2143 F C 72
	 225/60R18 100 H 6.0 - 8.0 (8.5) 6.5 228 729 332 2187 F C 72
XL	 235/60R18 107 H 6.5 - 8.5J (9.0) 7.0 240 742 337 2224 F C 71
	 265/60R18 110 V 7.5 - 9.5 (10.0) 8.0 272 777 350 2318 F C 72

EUROWINTER HS449 65 SERIA H	
	 215/65R16 98 H 6.0 - 7.5J (8.0) 6.5 221 688 310 2055 F C 71
	 225/65R17 102 H 6.0 - 8.0 (8.5) 6.5 228 726 328 2174 F C 71
XL 	 235/65R17 108 H 6.5 - 8.5 (9.0) 7.0 240 740 333 2205 F C 71
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eurowinter hs437 van
(opona zimowa do samochodów dostawczych)

Rozmiary opon

Rozmiary opon

Dopuszczalne  
felgi

Dopuszczalne  
felgi
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landair la/sl s112
(opony zimowe suv i 4�4)

	 Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

LANDAIR LA/SL S112 60 SERIA Q	
	 235/60R16 100 Q 6.5 - 8.5J 7.0J 237 692 315 2110 E F 74

LANDAIR LA/SL S112 65 SERIA Q	
	 215/65R16 98 Q 6.0 - 7.5J 6.5J 216 694 315 2115 E F 74
	 225/65R17 101 Q 6.0 - 8.0J 6.5J 217 729 332 2225 E F 74

LANDAIR LA/SL S112 70 SERIA Q	
	 265/70R15 110 Q 7.0 - 9.0J 8.0J 277 756 337 2305 E F 76
	 245/70R16 107 Q 6.5 - 8.0J 7.0J 253 748 336 2280 E F 76
	 265/70R16 112 Q 7.0 - 9.0J 8.0J 274 782 350 2385 E F 76

LANDAIR LA/SL S112 80 SERIA Q	
	 195/80R15 96 Q 5.0 - 6.5J 5.5J 197 694 313 2115 F F 72
	 215/80R15 101 Q 5.5 - 7.0J 6.0J 220 727 325 2215 F F 72
	 175/80R16 91 Q 4.5 - 6.0J 5.0J 178 692 315 2110 F F 72

HS437 VAN 55 SERIA T	
	 205/55R16C 98/96 T 6.0 - 6.5J 6.5 205 629 292 1905 G C 71

HS437 VAN 60 SERIA T	
	 195/60R16C 99/97 T 5.5 - 6.5J 6.0 202 639 296 1935 F C 72
	 205/60R16C 100/98 T 6.0 - 6.5J 6.0 208 651 301 1975 F C 73
	 225/60R16C 101/99 T 6.5 - 7.5J 7.0 225 673 310 2040 F C 73

HS437 VAN 65 SERIA R/T	
	 175/65R14C 90/88 T 5.0 - 5.5J 5.0 175 582 268 1765 G C 73
	 205/65R15C 102/100 T 5.5 - 6.5J 6.0 205 647 297 1960 G C 73
	 195/65R16C 104/102 T 5.5 - 6.0J 6.0 201 659 304 1995 G C 73
	 205/65R16C 107/105 T 5.5 - 6.5J 6.0 209 670 309 2030 G C 73
	 215/65R16C 109/107 T 6.0 - 7.0 6.5 224 684 314 2075 G C 73
	 225/65R16C 112/110 R 6.0 - 7.0J 6.5 225 698 320 2115 G C 73
	 235/65R16C 115/113 R 6.5 - 7.5J 7.0 235 711 325 2155 G C 73

HS437 VAN 70 SERIA R/T	
	 175/70R14C 95/93T 5.0 - 6.0J 5.0 179 600 276 1820 G E 73
	 195/70R15C 104/102 R 5.0 - 6.0J 6.0 201 654 300 1980 G E 73
	 205/70R15C 106/104 R 5.5 - 6.5J 6.0 205 667 305 2020 G E 73
	 215/70R15C 109/107 R 5.5 - 7.0J 6.5 225 681 311 2065 G E 73
	 225/70R15C 112/110 R 6.0 - 7.0J 6.5 231 696 317 2110 G E 73
	 215/70R16C 108/106 T 5.5 - 7.0J 6.5 224 707 323 2140 G E 73

HS437 VAN 75 SERIA R	
	 195/75R16C 107/105 R 5.0 - 6.0J 5.5 200 697 319 2110 G C 73
	 205/75R16C 110/108 R 5.5 - 6.5J 6.0 205 712 325 2155 F C 73
	 215/75R16C 113/111 R 5.5 - 7.0J 6.0 215 726 331 2200 F C 73



ZWIĘKSZ SWÓJ BIZNES,
PRZEJEDŹ WIĘCEJ MIL
OPONY FALKEN O WYSOKICH OSIĄGACH

Na oponach Falken o wysokich osiągach 

można pokonywać mile, mile i mile. Mają 

jeszcze więcej zalet: niska emisja, niewielkie 

zużycie paliwa i najwyższe standardy 

bezpieczeństwa są kluczowymi czynnikami 

w sukcesie firmy. Odwiedź najbliższego 

przedstawiciela firmy Falken i skorzystaj z 

obsługi na najwyższym poziomie.

falken-europe.com facebook.com/Falken.Motorsports Z toru wyścigowego na drogę.
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GI307 R3100R3500R3200RI117 RI128 R1200

BI807 MI527BI867 LI257 SI037W 1

1 Tylko w krajach skandynawskich 

M+S M+SM+S M+S M+S

INNOWACYJNA  
I EKONOMICZNA*

OPONY DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW

W branży transportowej trwałość i 

niski opór toczenia to najważniejsze 

właściwości. Paliwo, stanowiące 

mniejsze zmartwienie w 

samochodach osobowych, może 

stać się głównym czynnikiem 

generującym koszty w 

samochodach ciężarowych z 

przyczepami lub półprzyczepami. 

Każdy dodatkowy kilometr 

przejechany po drodze oznacza 

wydatek dla przewoźnika. Opony 

Falken do samochodów ciężarowych 

i autobusów mają teraz nowe 

mieszanki bieżnika, które 

poprawiają opór i zwiększają 

przebieg.

*Duży przebieg oraz bezpieczna i trwała skuteczność.
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BI807D	 	 •

BI867		  •

GI307	 •	 •	 •

LI257	 	 •	

MI527		  •	 •

R1200	 		  •

R3100	 •	 •	 •	

R3200	 •	 •	 •

R3500	 •	 •	 •

RI117	 •		  •

RI128	 •		  •

ri117

przykładowa opona ri117 – opona o dużych osiągach do samochodów ciężarowych

Doskonałe cechy:

Wszystkie nasze opony 
maja bardzo szeroki 
bieżnik zapewniający długą 
żywotność oraz niski opór 
toczenia. 

Niezrównane cechy:

•	 Kształt bieżnika wielopozycyjny. 
•	 Zaprojektowane do zastosowania na długich dystansach. 
•	� Dodatkowe lamele rozprowadzające naprężenia  

powodują równomierne zużycie. 

Opony do samochodów ciężarowych Falken:

•	 Idealne opony o niskim profilu do zastosowań długodystansowych. 

•	 Specjalna rzeźba bieżnika zapewnia długi przebieg. 

•	 Doskonała stabilność przy dużych prędkościach. 

•	 Niski opór toczenia. 

•	 Głęboka rzeźba bieżnika zapewnia długą żywotność.

która opona do jakiej osi? 

• możliwe     Niezalecana przy pełnym obciążeniu

opony do samochodów 
ciężarowych i autobusów

oś przyczepy oś napędowa oś przednia

OPONY DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ
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 OPONY NISKOPROFILOWE  19,5“

 245/70R19.5 136/134M RI128 6.75, 7.50 7.50 392 242 840 2562 E D 71

 265/70R19.5 140/138M RI128 6.75, 7.50, 8.25 7.50 403 254 867 2644 E D 71

 285/70R19.5 146/144M RI128 7.5, 8.25, 9.0 8.25 Do uzupełnienia

 OPONY NISKOPROFILOWE  22,5“

 255/70R22.5 140/137M RI117 6.75, 7.50, 8.25 7.50 433 254 923 2815 E C 71

 275/70R22.5 148/145M RI128 7.50, 8.25 8.25 447 270 958 2922 E C 71

 275/70R22.5� 14 148/145L MI527 7.50, 8.25 8.25 450 269 965 2943 F C 75

 275/80R22.5 149/146L RI128 7.50, 8.25 8.25 476 278 1022 3117 D D 71

 295/80R22.5 152/148M MI527 8.25, 9.00 9.00 489 301 1052 3209 F C 75

 295/80R22.5� 16 152/148L SI037W 8.25, 9.00 9,00 508 297 1092 3331 F E 76

 295/80R22.5� 16 152/148M BI867 8.25, 9.00 9.00 491 302 1057 3224 F D 76

 295/80R22.5� 16 152/148M RI117 8.25, 9.00 9,00 488 301 1050 3203 E C 70

 315/60R22.5 152/148L RI128 9.00, 9.75 9.75 447 313 956 2916 D D 73

 315/70R22.5 152/148M BI867 9.00,9.75 9.00 476 314 1027 3132 F D 77

 315/70R22.5 
152/148M 
(154/150L)

RI128 9.00, 9.75 9.00 472 314 1018 3105 E C 71

 315/80R22.5 154/150M BI867 9.00, 9.75 9.00 502 312 1084 3306 F D 76

 315/80R22.5
154/150M 
(156/150L)

RI117 9.00, 9.75 9.00 499 307 1077 3285 E C 70

 315/80R22.5 156/150K GI307 9.00, 9.75 9.00 499 312 1076 3282 D D 72

 PRZYCZEPA  22,5“

 385/55R22.5 160K (158L) RI128 11.75,12.25 11.75 467 384 1006 3068 D D 73

 385/65R22.5� 18 160K RI117 11.75, 12.25 11.75 495 375 1073 3273 D C 72

 385/65R22.5� 18 160K(158L) RI128 11.75,12.25 11.75 495 377 1073 3273 D C 71

Rozmiary opon� PR

Rozmiary opon� PR

Dopuszczalne  
felgi

Dopuszczalne  
felgi

Profil

Profil

opony niskoprofilowe

przyczepa/przednia oś
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					     Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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 OPONY DO POJAZDÓW NISKOPODWOZIOWYCH  17,5“

 9.5R17.5� 18 143/141G RI117 6.00, 6.75 6.75 393 237 844 2574 E C 68

 215/75R17.5 135/133J RI128 6.00, 6.75 6.00 364 214 774 2361 E C 69

 235/75R17.5 143/141J RI128 6.75, 7.50 6.75 375 237 801 2443 E C 69

 OPONY DO POJAZDÓW NISKOPODWOZIOWYCH  19,5“

 245/70R19.5 140/138J RI128 6.75, 7.50 7.50 392 242 840 2562 E D 71

 265/70R19.5 143/141J RI128 6.75, 7.50, 8.25 7.50 403 254 867 2644 E D 71

 265/70R19.5 143/141J MI527 6.75, 7.50, 8.25 7.50 406 253 874 2666 F D 75

 OPONY NISKOPROFILOWE  17,5“

 8.5R17.5� 12 121/120L RI117 5.25, 6.00 6.00 375 209 802 2446 F C 68

 8.5R17.5� 14 121/120L MI527 5.25, 6.00 6.00 379 209 811 2474 F C 71

 ROZMIARY W CALACH  20“

 9.00R20� 14 140/137K R1200 6.50, 7.00, 7.50 7.00 474 254 1014 3093 E C 74

 10.00R20� 16 146/143K R1200 7.00, 7.50, 8.00 7.50 492 278 1054 3215 E C 74

 10.00R20� 16 146/143K R3200 7.00, 7.50, 8.00 7.50 492 270 1056 3221 F C 70

 11.00R20� 16 150/146K R1200 7.50, 8.00, 8.50 8.00 503 293 1082 3300 E C 74

 12.00R20� 18 154/149K R3100 8.00, 8.50, 9.00 8.50 521 298 1124 3428 D D 70

 ROZMIARY W CALACH  22,5“

 10R22.5� 14 140/137K R3500 6.75, 7.50 7.50 478 254 1021 3114 F C 71

 11R22.5� 16 148/145L BI807 7.50, 8.25 8.25 496 268 1065 3248 F C 78

 11R22.5� 16 148/145L R3200 7.50, 8.25 8.25 493 268 1056 3221 F C 72

 11R22.5� 16 148/145M R1200 7.50, 8.25 8.25 492 275 1054 3215 E C 74

 12R22.5� 16 152/148L BI807 8.25, 9.00 9.00 509 298 1094 3337 F C 78

 12R22.5� 16 152/148L MI527 8.25, 9.00 9.00 504 300 1083 3303 F D 73

 12R22.5� 16 152/148L SI037W 8.25, 9.00 9.00 492 302 1060 3233 F E 77

 12R22.5� 16 152/148M R1200 8.25, 9.00 9.00 503 290 1082 3300 E C 74

 13R22.5� 154/150K GI307 9.00, 9.75 9.75 522 321 1126 3434 F D 71

 13R22.5�
154/150K
(156/150G)

LI257 9.00,9.75 9.00 523 330 1127 3437 F D 76

Rozmiary opon� PR

Rozmiary opon� PR

Dopuszczalne  
felgi

Dopuszczalne  
felgi

Profil

Profil

opony do pojazdów 
niskopodwoziowych

rozmiary w calach
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				    Informacje podane na etykietach mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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265/40zr18  (101 y)

1          2      3     4          5      6 

INDEKS INFORMACJE
rozmiar aktualnie zamocowanej opony jest zaznaczony na ścianie bocznej.

1	 265 	= 	Szerokość (mm) 
2	 40	 = 	Proporcja 
3	 R	 = 	Typ konstrukcji 
4	 18	 = 	Nominalna średnica obręczy (cale)  
5	 101	 = 	Indeks nośności (na oponę) 
6	 (Y)	 = 	Indeks prędkości

indeks nośności (na oponĘ)

li kg li kg li kg li kg li kg li kg li kg
50 190 67 307 84 500 101 825 118 1320 135 2180 152 3550
51 195 68 315 85 515 102 850 119 1360 136 2240 153 3650
52 200 69 325 86 530 103 875 120 1400 137 2300 154 3750
53 206 70 335 87 545 104 900 121 1450 138 2360 155 3875
54 212 71 345 88 560 105 925 122 1500 139 2430 156 4000
55 218 72 355 89 580 106 950 123 1550 140 2500 157 4125
56 224 73 365 90 600 107 975 124 1600 141 2575 158 4250
57 230 74 375 91 615 108 1000 125 1650 142 2650 159 4375
58 236 75 387 92 630 109 1030 126 1700 143 2725 160 4500
59 243 76 400 93 650 110 1060 127 1750 144 2800 161 4625
60 250 77 412 94 670 111 1090 128 1800 145 2900 162 4750
61 257 78 425 95 690 112 1120 129 1850 146 3000 163 4875
62 265 79 437 96 710 113 1150 130 1900 147 3075 164 5000
63 272 80 450 97 730 114 1180 131 1950 148 3150 165 5150
64 280 81 462 98 750 115 1215 132 2000 149 3250 166 5300
65 290 82 475 99 775 116 1250 133 2060 150 3350 167 5450
66 300 83 487 100 800 117 1285 134 2120 151 3450 168 5600

169 5800

symbol km/h symbol km/h symbol km/h symbol km/h symbol km/h symbol km/h
g 90 l 120 p 150 s 180 h 210 w 270
j 100 m 130 q 160 t 190 v 240 y 300
k 110 n 140 r 170 u 200 Z* >240 (y) >300

indeks prędkości

INDEKS PRĘDKOŚCI oznacza maksymalną prędkość, przy jakiej 
opona może wytrzymać obciążenie wynikające z jej indeksu 
obciążenia w warunkach eksploatacji podanych przez producenta 
opony.

indeks nośności

INDEKS NOŚNOŚCI to kod liczbowy dotyczący maksymalnego 
obciążenia opony, jakie opona może wytrzymać przy prędkości 
podanej jako indeks prędkości w warunkach eksploatacji 
podanych przez producenta opony.

symbol prędkości 

*) Kategoria prędkości
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Wskaźnik montażu  
opony

Rozmiar opony Nazwa produktu Grupa produktów Ostrzeżenia 
bezpieczeństwa

Data produkcji

Kod produkcji:
Przykład: „20” oznacza 
20. tydzień, „13” oznacza 
rok 2013

Indeks 
prędkości

Typ konstrukcji

Nominalna średnica 
obręczy (cale)

Proporcja

Szerokość 
(mm)

Kraj produkcji 

Indeks  
nośności

Rozmiar opony
Szerokość opony zawsze jest podawana w milimetrach. W zależności od 

połączenia opony i koła, przekrój poprzeczny opony może mieć wielkość 

od około 125 mm do 335 mm. Szerokość przekroju poprzecznego zależy 

od szerokości obręczy. Nie wszystkie obręcze można połączyć ze 

wszystkimi oponami. Uszkodzenie opony może być nawet wynikiem 

niewłaściwego połączenia – na przykład przy niektórych kątach skrętu 

koła kierowanego.

Rozmiar opony – opony zimowe

Aby upewnić się co do prawidłowości wyboru opony należy sprawdzić 

etykietę na oponach przed zakupem lub sprawdzić w dowodzie re-

jestracyjnym pojazdu. Stosowanie opon o niezatwierdzonej szerokości 

lub niezatwierdzonego połączenia opony i koła może spowodować 

nałożenie mandatu lub niepomyślny wynik okresowego badania techni-

cznego pojazdu. Ponadto może to spowodować unieważnienie ochrony 

ubezpieczeniowej. 

FAKTY O OPONACH
obszar informacji o oponie – objaśnienie kodu – bezpieczny sposób na suchą jazdę

Liczba warstw  
osnowy w oponie

Liczba warstw bieżnika Opona bezdętkowa, 
szczegóły konstrukcyjne

Maksymalne ciśnienie 
powietrza i maksymalne 

obciążenie 

Marka Rozmiar opony  
i indeks prędkości  

maksymalnej



facebook.com/Falken.Motorsports

youtube.com/user/FalkenTyreEurope

falken-europe.com

Falken Tyre Europe GmbH
Berliner Straße 74-76 
63065 Offenbach nad Menem | Niemcy 

t. +49(0)69 247 52 52 -0 
f. +49(0)69 247 52 52 -12 

e. info@falken-europe.de




